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1. ΓΕΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ 
 

Το κτίριο βρίςκεται εντόσ του ςυγκροτιματοσ του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ. ςτθν περιοχι Αγίου Λουκά 

ςτθν Καβάλα. Ρρόκειται για ανεξάρτθτο κτίριο δφο ορόφων κφριασ χριςθσ με υπόγειο 

βοθκθτικό χϊρο. Χωροταξικά βρίςκεται ςτθν Νοτιοδυτικι άκρθ του  ςυγκροτιματοσ (εικ. 

1) 

 

 

 

Εικόνα 1 

Στο ιςόγειο και ςτον όροφο υπάρχουν χϊροι αναγνωςτθρίου, βιβλιοκθκϊν, γραφεία 

διδακτικοφ προςωπικοφ, γραφεία γραμματειακισ υποςτιριξθσ, βοθκθτικοί χϊροι και 

τουαλζτεσ.  

Στο υπόγειο βρίςκονται οι θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυγκεκριμζνα, το 

λεβθτοςτάςιο, οι δεξαμενζσ καυςίμου, τα θλεκτρολογικά πεδία και το θλεκτροπαραγωγό 

ηεφγοσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ 
 

2.1 ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ 

 

Το κτίριο βρίςκεται ςτθν Γ’ Κλιματικι ηϊνθ και ςε υψόμετρο κάτω των 500 μ. Είναι 

διϊροφο κτίριο επί φυςικοφ εδάφουσ εκτόσ από ζνα κομμάτι του που βρίςκεται πάνω 

από το υπόγειο. Το υπόγειο ζχει ανεξάρτθτθ πρόςβαςθ από εξωτερικι πόρτα. Στθν οροφι 

του κτιρίου υπάρχει δϊμα προςπελάςιμο και εκεί βρίςκονται διάφορα 

θλεκτρομθχανολογικά ςυςτιματα όπωσ αερόψυκτοσ ψφκτθσ, κεντρικι κλιματιςτικι 

μονάδα (ΚΚΜ), αεραγωγοί και ςωλθνϊςεισ. Ακόμα ςτο δϊμα υπάρχουν ανοίγματα-

φωταγωγοί για τισ ανάγκεσ φυςικοφ φωτιςμοφ των χϊρων.  

Ο φζρων Οργανιςμόσ του κτιρίου είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με μόνωςθ . Η 

τοιχοποιία πλιρωςθσ είναι από οπτοπλινκοδομι με μόνωςθ. Τα κουφϊματα είναι 

Αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι με διπλό υαλοπίνακα (4-12-4).  

Για τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ υπάρχει λζβθτασ πετρελαίου. Οι τερματικζσ μονάδεσ εκπομπισ 

(απόδοςθσ) είναι κυρίωσ μονάδεσ ανεμιςτιρα-ςτοιχείου (fun-coil), ενϊ υπάρχουν και λίγα 

κλαςςικά ςϊματα ακτινοβολίασ.  

Για τισ ανάγκεσ ψφξθσ και αεριςμοφ υπάρχει Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα και 

αερόψυκτοσ ψφκτθσ. Η διανομι του κλιματιηόμενου αζρα γίνεται με αεραγωγοφσ. Στουσ 

χϊρουσ γραφείων υπάρχουν και μερικζσ τοπικζσ αντλίεσ κερμότθτασ διαιροφμενου 

τφπου.  

Οι όψεισ του κτιρίου είναι πανταχόκεν ελεφκερεσ και δεν ςκιάηεται από άλλον κτιριακό 

όγκο. Μεγάλο μζροσ των όψεων ζχει επενδυκεί με διακοςμθτικό τοφβλο. Ακόμα ςθμεία 

τθσ τοιχοποιίασ ζχουν πλθρωκεί με υαλότουβλα για τθν ενίςχυςθ του φυςικοφ φωτιςμοφ. 

Βάςθ τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ που πραγματοποιικθκε με Α.Π. 297101/2018 (εικ. 2) 

το κτίριο κατατάςςεται ςτθ Δ’ ενεργειακι κλάςθ με ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ 277,6Kwh/m2. 
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Εικόνα 2 
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Για τθν εκτίμθςθ τθν ενεργειακισ απόδοςθσ ςτο κτίριο ζχει οριςτεί μία κερμαινόμενθ 

ηϊνθ (ιςόγειο & όροφοσ) και μία μθ κερμαινόμενθ ηωνθ (υπόγειο). Για τθν κερμικι ηϊνθ 

ορίηεται ωσ χριςθ «Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη, αίθουςα διδαςκαλίασ».  

Ακολουκεί ενδεικτικι φωτογραφικι αποτφπωςθ των εξωτερικϊν όψεων του κτιρίου: 

 

 

Βόρεια Όψη 1 

 

Βόρεια Όψη 2 



8 
 

 

Νοτιοανατολική Όψη 1 

 

 

Νοτιοδυτική Όψη 1 

 

Δυτική Όψη 1 
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Δώμα 1 

 

Δώμα 2 
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Δώμα 3 
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2.2 ΔΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

Φζρων Οργανιςμόσ 

Ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Ππωσ φαίνεται και ςτισ 

φωτογραφίεσ υπάρχει μόνωςθ εξωτερικά εκτεκειμζνθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία και ςτθ 

βροχι. Το μονωτικό υλικό είναι πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ με πάχοσ 5 εκατοςτά. 

Στο μεγαλφτερο μζροσ τθσ είναι κατεςτραμμζνθ (λείπουν κομμάτια, είναι αποξεςμζνθ 

κτλ).   

Βάςθ των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 και τθσ κατάςταςισ τθσ, θ 

μόνωςθ κρίνεται ανεπαρκισ. Για τον ςυντελεςτι Θερμοπερατότθτασ των 

δοκϊν/υποςτυλωμάτων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι τιμζσ του πίνακα 3.5α τθσ 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, για ςτοιχεία φζροντοσ οργανιςμοφ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με 

ανεπαρκι κερμομονωτικι προςταςία. 

 

Τοιχοποιία Ρλιρωςθσ  

Η τοιχοποιία πλιρωςθσ είναι δικζλυφθ δρομικι οπτοπλινκοδομι με μόνωςθ ςτο κζλυφοσ 

διογκωμζνθ πολυςτερίνθ με πάχοσ 5 εκατοςτά. Στο εξωτερικό μζροσ ζχει επενδυκεί 

μεγάλο μζροσ τθσ τοιχοποιίασ με διακοςμθτικό τοφβλο, που ςε πολλά ςθμεία ζχει πζςει ι 

αποξεςτεί.  

Βάςθ των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017, θ μόνωςθ κρίνεται 

ανεπαρκισ. Για τον ςυντελεςτι Θερμοπερατότθτασ τθσ τοιχοποιίασ  μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν οι τιμζσ του πίνακα 3.5α τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, για 

οπτοπλινκοδομι, φζρουςα ι πλιρωςθσ με ανεπαρκι κερμομονωτικι προςταςία. 

 

Δϊμα 

Το δϊμα του κτιρίου είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με ανεςτραμμζνα δοκάρια. Υπάρχει 

μόνωςθ κάτω από τθν πλάκα εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ πάχουσ 5 εκατοςτϊν. Ζχουν 

ςτρωκεί αςφαλτόπανα για τθν υγρομόνωςθ του δϊματοσ ωςτόςο ζχει φκαρεί και 

αποκολλθκεί ςε πολλά ςθμεία. Επιπλζον υπάρχουν πολλά ανοίγματα-τρυπιματα για το 

πζραςμα των αεραγωγϊν και των ςωλθνϊςεων που οδεφουν ςτο δϊμα. Πλα αυτά 

οδθγοφν ςε ςοβαρό πρόβλθμα υγραςίασ ςτο εςωτερικό.  

Βάςθ των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017, θ μόνωςθ κρίνεται 

ανεπαρκισ. Για τον ςυντελεςτι Θερμοπερατότθτασ τθσ τοιχοποιίασ  μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν οι τιμζσ του πίνακα 3.5α τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, για επιςτεγάςεισ 

με ανεπαρκι κερμομονωτικι προςταςία. 
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2.3 ΚΟΤΥΩΜΑΣΑ 

 

Το κτίριο ζχει ανοίγματα διαφόρων τφπων και μεγεκϊν, το ςφνολο των οποίων είναι με 

κοφφωμα αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι, ςτακερά ι/και ανοιγόμενα. Οι υαλοπίνακεσ 

ςτα παράκυρα/εξϊκυρεσ είναι διπλοί με διάκενο αζρα 12 χιλ. (πάχοσ εξωτερικοφ υάλου 

4, διάκενο αζρα 12, πάχοσ εςωτερικοφ υάλου 4).  

Ωσ προσ τθ κερμομονωτικι τουσ ικανότθτα βάςθ των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017, τα κουφϊματα κρίνονται ωσ ανεπαρκι. Επιπλζον λόγω τθσ 

παλαιότθτασ και του τφπου τουσ  ζχουν και μειωμζνθ αεροςτεγανότθτα. . Για τον 

ςυντελεςτι Θερμοπερατότθτασ του κουφϊματοσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι τιμζσ 

του πίνακα 3.13.α τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, για κουφϊματα χωρίσ εξωτερικά 

προςτατευτικά φφλλα. 

Σε τμιματα των όψεων υπάρχουν υαλότουβλα χαμθλισ κερμομονωτικισ ικανότθτασ για 

τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του φυςικοφ φωτιςμοφ. Η αντικατάςταςι τουσ δεν κρίνεται 

αναγκαία.  

 

2.4 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ΢ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ 

 

Θζρμανςθ 

Στον υπόγειο Μθ κερμαινόμενο χϊρο βρίςκεται το λεβθτοςτάςιο του κτιρίου. Ο λζβθτασ 

ζχει ονομαςτικι ιςχφ 400000 Kcal/hι 465,2 Kw και καλφπτει τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ ςτου 

κτιρίου. Το δίκτυο ςωλθνϊςεων αποτελείται από χαλκοςωλινεσ διαφόρων διαμζτρων 

μερικϊσ μονωμζνεσ ι χωρίσ μόνωςθ. Ακόμα δεν υπάρχει ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ για τθν 

κάλυψθ μερικϊν φορτίων. Δεν υπάρχει φφλλο ελζγχου καυςαερίων και θ απόδοςι του 

μπορεί να υπολογιςτεί ςφμφωνα με το  κεφ. 5.1.2 τθσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.  

Οι τερματικζσ μονάδεσ εκπομπισ απόδοςθσ είναι κυρίωσ μονάδεσ ανεμιςτιρα-ςτοιχείου 

υψθλισ απόδοςθσ, ενϊ υπάρχουν και λίγα κλαςςικά ςϊματα ακτινοβολίασ.  

Το ςφςτθμα κζρμανςθσ κρίνεται ενεργειακά μθ αποδοτικό και ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007 κατατάςςεται ςτθν κατθγορία διατάξεων αυτόματου ελζγχου Δ’. 

 

Κλιματιςμόσ 

Στο δϊμα υπάρχει κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα και αερόψυκτοσ ψφκτθσ. Ο 

κλιματιηόμενοσ αζρασ μζςω αεραγωγϊν καταλιγει ςε ανοίγματα ςτισ ψευδοροφζσ των  

χϊρων. Το ςφςτθμα πρόκειται να αποξθλωκεί και να μθν αντικαταςτακεί με νζο.  
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Σε κάποιουσ χϊρουσ (γραφεία κτλ.) Υπάρχουν τοπικζσ αντλίεσ κερμότθτασ διαιροφμενου 

τφπου που καλφπτουν τοπικά τα ψυκτικά φορτία.  

 

Φωτιςμόσ 

Τα εγκατεςτθμζνα φωτιςτικά είναι τφπου LEDχαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και 

κρίνονται ενεργειακά αποδοτικά 
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3. ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΚΑΘΑΙΡΕ΢ΕΩΝ-ΑΠΟΞΗΛΩ΢ΕΩΝ 
 

Αρχικά αφαιροφνται προςεκτικά τα υφιςτάμενα μεταλλικά κάγκελα (ςτο ιςόγειο) ϊςτε να 

μθν ζχουμε τραυματιςμό ςτουσ ςοβάδεσ και τθ τοιχοποιία. Στθ ςυνζχεια κακαιροφνται 

όλα τα κουφϊματα αλουμινίου του κτιρίου. 

Κακαιροφνται  οι υφιςτάμενεσ μαρμαροποδιζσ των κουφωμάτων, φεγγιτϊν κτλ και 

τοποκετοφνται νζεσ μετά τθν καταςκευι τθσ κερμοπρόςοψθσ. Οι νζεσ μαρμαροποδιζσ κα 

ζχουν μεγαλφτερο πλάτοσ, λόγω αφξθςθσ πάχουσ τθσ ςυνολικισ εξωτερικισ τοιχοποιίασ. 

Κακαιροφνται όπου χρειάηεται κομμάτια τθσ διακοςμθτικισ επζνδυςθσ τθσ τοιχοποίασ 

που είναι ςακρά, φκαρμζνα και δεν μποροφν να λειτουργιςουν με αςφάλεια ωσ 

υπόςτρωμα για τθν κερμοπρόςοψθ.  

Αποξθλϊνεται και απομακρφνεται όλοσ ο θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που υπάρχει 

ςτο δϊμα. (Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα, ςωλθνϊςεισ, αεραγωγοί κτλ) 

Αποξθλϊνονται όλεσ οι θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ από το δϊμα. Συγκεκριμζνα 

τα μθχανιματα κλιματιςμοφ με όλα τα παρελκόμενά τουσ (αεραγωγοί, ςωλθνϊςεισ 

ςτθρίγματα, βάςεισ κτλ.).  

Αποξθλϊνονται τα αςφαλτόπανα και ότι υγρομονωτικι μεμβράνθ ζχει τοποκετθκεί κατά 

καιροφσ. Ο τελικόσ κακαριςμόσ του υποςτρϊματοσ (πλάκα ςκυροδζματοσ) κα γίνει με 

υδροβολι ϊςτε θ επιφάνεια να γίνει όςο το δυνατόν πιο λεία και κακαρι. Μετά 

αποκακίςτανται οι οπζσ, ανοίγματα κτλ.  
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ΢Η – ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ 
 

4.1 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩ΢Η ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΕΛΤΥΟΤ΢ 

 

Εξωτερικι κερμομόνωςθ κελφφουσ με πλάκεσ γραφιτοφχασ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ 

ενδεικτικοφ τφπου feliblokEPS 80 plus (με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ=0,031 

W/mk) με ςιμανςθ CEγια χριςθ ςε ςυςτιματα εξωτερικισ κερμομόνωςθσ και 

εγκεκριμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13163, ι ιςοδφναμου τφπου με τισ ανάλογεσ 

προδιαγραφζσ. Οι πλάκεσ κα είναι πάχουσ 7 εκ. και κα εφαρμοςτοφν ςε επίπεδθ και 

κακαρι επιφάνεια χωρίσ ςκόνεσ βρομιζσ ανωμαλίεσ κτλ. τοποκετθμζνεσ ςταυρωτά (όπωσ 

ςτισ τουβλοδομζσ).  

Μετά τον κακαριςμό και πριν τθν εφαρμογι των πλακϊν ςτρϊνεται κόλλα υψθλισ 

ςυγκολλθτικισ ικανότθτασ κατάλλθλθ για ανόργανα υποςτρϊματα,τςιμεντοειδοφσ βάςθσ 

ενδεικτικοφ τφπου webthermAP60 systemι ιςοδφναμου τφπου με ανάλογεσ 

προδιαγραφζσ. Τυχόν κενά ςτισ ενϊςεισ των πλακϊν κα πλθροφνται με κερμομονωτικό 

αφρό (πολυουρεκανικισ βάςθσ) περιοριςμζνθσ αναφλεξιμότθτασ. Στα ςθμεία του κτιρίου 

που ςταματά θ κερμομόνωςθ (λαμπάδεσ, πρζκια κουφωμάτων, ποδιζσ παρακφρων κτλ.) 

κα χρθςιμοποιείται αυτοδιογκοφμενθ ταινία ςτεγάνωςθσ. Επιπλζον για τθν μθχανικι 

ςτερζωςθ των πλακϊν απαιτείται θ χριςθ, πιςτοποιθμζνων με CEκαι κατάλλθλων για το 

υπόςτρωμα, πλαςτικϊν βυςμάτων.  

Μετά τθν τοποκζτθςθ των κερμομονωτικϊν πλακϊν γίνεται επάλειψθ με οργανικό, 

ζτοιμο προσ χριςθ ςοβά ςε μορφι πάςτασ (αςτάρι ακρυλικοφ επιχρίςματοσ) με 

πιςτοποίθςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο EN 15824, υψθλισ ελαςτικότθτασ, χωρίσ 

τςιμζντο, με υψθλι αντοχι ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ που επιτρζπει τον εμποτιςμό 

υαλοπλζγματοσ για τθν πλιρθ αντιρρθγματικι προςταςία του ςυςτιματοσ.ο ςοβάσ αυτόσ 

απλϊνεται ομοιόμορφα ςτο ςφνολο τθσ επιφάνειασ των κερμομονωτικϊν πλακϊν και 

εντόσ του οποίου όςο είναι ακόμα υγρόσ εμβαπτίηεται το υαλόπλεγμα, ανκεκτικό ςτα 

αλκάλια, ςτακερϊν διαςτάςεων, 160 γραμ/ τ.μ.  

Η τελικι επικάλυψθ γίνεται με οργανικό λεπτόκοκκο ζτοιμο προσ χριςθ ακρυλικό 

επίχριςμα, με χρϊμα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ, με πυριτικά άλατα για χριςθ ςε 

παρακαλάςςιεσ περιοχζσ, ενδεικτικοφ τφπου WeberMineralcoverR 1,2 mmςειρά 200-600, 

ι ανάλογου τφπου με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ.  

Στθν άκρθ του κελφφουσ κοντά ςτο ζδαφοσ και ςε φψοσ ωσ 1,30 μ εφαρμόηεται 

κερμομόνωςθ με πλάκεσ τφπου NovablokTHERMOT/IXPS 200 (με ςυντελεςτι κερμικισ 

αγωγιμότθτασ λ=0,034 W/mk) με ςιμανςθ CEγια χριςθ ςε ςυςτιματα εξωτερικισ 

κερμομόνωςθσ και εγκεκριμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13164, ι ιςοδφναμου τφπου 

με τισ ανάλογεσ προδιαγραφζσ. Οι πλάκεσ κα είναι πάχουσ 7 εκ. και κα εφαρμοςτοφν ςε 

επίπεδθ και κακαρι επιφάνεια χωρίσ ςκόνεσ βρομιζσ ανωμαλίεσ κτλ. τοποκετθμζνεσ 

ςταυρωτά (όπωσ ςτισ τουβλοδομζσ). Στθ ςυνζχεια εφαρμόηεται θ παραπάνω διαδικαςία 
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4.2 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩ΢Η ΔΩΜΑΣΟ΢ 

 

Ανεςτραμμζνθ κερμομόνωςθ δϊματοσ με πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ ενδεικτικοφ 

τφπου NovablokRoofRFXPS 300(με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ=0,033 W/mk) με 

ςιμανςθ CEγια χριςθ ςε ςυςτιματα κερμομόνωςθσ δϊματοσ και εγκεκριμζνεσ με το 

πρότυπο ΕΝ13164, ι ιςοδφναμου τφπου με τισ ανάλογεσ προδιαγραφζσ. Οι πλάκεσ κα 

είναι πάχουσ 7 εκ. με ειδικι περιμετρικι διαμόρφωςθ ακμϊν αρςενικό-κθλυκό (ραμποτζ). 

κακαριςμόσ του υποςτρϊματοσ (πλάκα ςκυροδζματοσ) κα γίνει με υδροβολι ϊςτε θ 

επιφάνεια να γίνει όςο το δυνατόν πιο λεία και κακαρι. Μετά αποκακίςτανται οι οπζσ, 

ανοίγματα κτλ.  

Ακολουκεί πρϊτθ ςτεγάνωςθ με μία ςτρϊςθ πολυουρίασ που εφαρμόηεται ςε όλο το 

δϊμα με ψεκαςμό, δθμιουργϊντασ μία ενιαία μεμβράνθ ςτεγάνωςθσ χωρίσ ενϊςεισ, 

αρμοφσ και ευαίςκθτα ςθμεία όπου ςυνικωσ παρουςιάηονται τα προβλιματα υγραςίασ 

κτλ.  

Για να μειωκοφν οι μεγάλεσ υψομετρικζσ διαφορζσ που δθμιουργοφνται ςτο δϊμα από τα 

ανεςτραμζνα δοκάρια ι άλλου τφπου τοιχία  προςτίκεται πλάκεσ διογκωμζνθσ 

πολυςτερίνθσ όπου χρειάηεται.   

Εφαρμογι των μονωτικϊν πλακϊν εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ απευκείασ πάνω ςτθν 

ςτεγανωτικι ςτρϊςθ και κάλυψθ όλθσ τθσ επιφάνειασ του δϊματοσ.  

Εφαρμογι περλιτομπετοφ για προςταςία τθσ κερμομόνωςθσ και δθμιουργία κλίςεων ςτο 

δϊμα για τθν απορροι των νερϊν. Eίναι απαραίτθτο θ ςτρϊςθ του ελαφροςκυροδζματοσ 

να ζχει αντοχι ςε κλίψθ μεγαλφτερθ από 70kg/cm2. Σε περίπτωςθ που διαςτρϊνεται 

επιφάνεια μεγαλφτερθ από 50 τ.μ. ςυνίςταται δθμιουργία περιμετρικοφ αρμοφ πάχουσ 1-

2 εκ.  

Τζλοσ εφαρμόηεται με ψεκαςμό πολυουρία για τθ προςταςία του 

ελαφροςκυροδζματοσ(περλιτομπετοφ) και όλου του δϊματοσ. Ο ψεκαςμόσ κα 

εφαρμοςτεί και ςτα κατακόρυφα ςτοιχεία του δϊματοσ ςε φψοσ 2-3 εκ. 
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4.3 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩ΢Η ΠΤΛΩΣΩΝ 

 

Θερμομόνωςθ πυλωτϊν με πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ ενδεικτικοφ τφπου 

NovablokRoofRFXPS 300(με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ=0,033 W/mk) με 

ςιμανςθ CEγια χριςθ ςε ςυςτιματα κερμομόνωςθσ δϊματοσ και εγκεκριμζνεσ με το 

πρότυπο ΕΝ13164, ι ιςοδφναμου τφπου με τισ ανάλογεσ προδιαγραφζσ. Οι πλάκεσ κα 

είναι πάχουσ 7 εκ. με ειδικι περιμετρικι διαμόρφωςθ ακμϊν αρςενικό-κθλυκό (ραμποτζ). 

Στθ ςυνζχεια ακολουκείται θ διαδικαςία όπωσ ςτο κζλυφοσ.  

 

 

Ραρακάτω δίνονται ενδεικτικά φφλλα δομικϊν ςτοιχείων με υπολογιςμοφσ για τον τελικό 

ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ των δομικϊν ςτοιχείων :  
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4.4 ΚΟΤΥΩΜΑΣΑ 

 

Στα κτίρια γίνεται αντικατάςταςθ όλων των κουφωμάτων και υαλοςταςίων με νζα 

κερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα αλουμινίου, με θλεκτροςτατικι βαφι χρϊματοσ 

επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Οι υαλοπίνακεσ κα αποτελοφνται ςτθν εξωτερικι πλευρά από 

κρφςταλλο πάχουσ 4mm ,διάκενο 15mm με πλιρωςθ από Argon, και εςωτερικι πλευρά 

5mm με διαφανισ μεταλλικι επίςτρωςθ ϊςτε να επιτυγχάνεται καλφτερθ κερμομόνωςθ.  

Για τισ εξϊκυρεσ τθροφνται οι ίδιεσ προδιαγραφζσ αλλά θ εξωτερικι πλευρά του 

υαλοςταςίου κα αποτελείται από δφο διάφανα κρφςταλλα τουλάχιςτον 

4mm+4mm(ςάντουιτσ) με διάφανθ μεμβράνθ αςφαλείασ "TRIPLEX”. Η ςυννζνωςθ των 

δφο κρυςτάλλων τθσ εςωτερικισ πλευράσ επιφζρει αφξθςθ τθσ αντοχισ ςε ιςχυρι κροφςθ 

και εφόςον προκλθκεί κραφςθ, το τηάμι δεν καταρζει γιατί ςυγκρατείται από τθ μεμβράνθ 

,ϊςτε να υπάρχει προςταςία για τουσ ςπουδαςτζσ και το προςωπικό. 

Τα νζα κουφϊματα κα είναι ενδεικτικοφ τφπου ELVIAL ςειρά MULTILOCK 5600 I2, ι 

ιςοδφναμου τφπου με τισ ανάλογεσ προδιαγραφζσ και μορφολογικζσ δυνατότθτεσ, με 

κερμοδιακοπι και ελάχιςτθ προδιαγραφι ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ Uf = 

2.40W/mK για τα κουφϊματα τουσ φεγγίτεσ και τισ εξϊκυρεσ.Τα κουφϊματα και τα 

υαλοςτάςια κα ζχουν τισ προδιαγραφζσ και τισ ενεργειακζσ ιδιότθτεσ που περιγράφονται 

παραπάνω, ιςοδφναμεσ ι ανϊτερεσ αυτϊν. 

Οι νζοι υαλοπίνακεσ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου SOLARMOREενεργειακοί, ι ιςοδφναμου 

τφπου με τισ ανάλογεσ προδιαγραφζσ και μορφολογικζσ δυνατότθτεσ και με ελάχιςτθ 

προδιαγραφι ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ Ug=1.1 W/mK. Οι  υαλοπίνακεσ κα 

ζχουν τισ προδιαγραφζσ και τισ ενεργειακζσ ιδιότθτεσ που περιγράφονται παραπάνω, 

ιςοδφναμεσ ι ανϊτερεσ αυτϊν. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο ςυντελεςτισ ςυνολικόσ ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ του 

κουφϊματοσ Uw πρζπει να είναι μικρότεροσ από 2.4 W/mK. Ο υπολογιςμόσ του 

ςυντελεςτι κα γίνει αναλυτικά με βάςθ το κεφ. 2.2 τθσ  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 

«Υπολογιςμόσ των ςυντελεςτϊν κερμοπερατότθτασ διαφανϊν δομικϊν ςτοιχείων».  

Στθν περίπτωςθ του αναλυτικοφ υπολογιςμοφ θ τιμι του ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ 

του κουφϊματοσ προκφπτει από τουσ ςυντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ του πλαιςίου του 

κουφϊματοσ και του υαλοπίνακα κατά τθν ποςοςτιαία αναλογία των εμβαδϊν των δφο 

υλικϊν ςτθν επιφάνεια του κουφϊματοσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ και τθσ γραμμικισ 

κερμογζφυρασ που αναπτφςςεται μεταξφ πλαιςίου και υαλοπίνακα. Πταν ςτο κοφφωμα 

περιλαμβάνονται και αδιαφανι τμιματα, πζραν του πλαιςίου, λαμβάνονται υπόψθ και 

αυτά ςτον υπολογιςμό. 

Στθν περίπτωςθ που ο μελετθτισ επιλζξει να χρθςιμοποιιςει τθν τιμι κερμοπερατότθτασ 

του κουφϊματοσ που δίνει ο καταςκευαςτισ του, κα πρζπει να ςυνυποβάλει και το 
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ςχετικό πιςτοποιθτικό ελζγχου από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο βάςει του προτφπου 

προδιαγραφϊν του υλικοφ για ςιμανςθ CE. 

 

4.4.1 ΠΛΑ΢ΙΟ ΚΟΤΥΩΜΑΣΟ΢ 

 

Ρεδίο Εφαρμογισ- Οριςμοί 

Το παρόν άρκρο αφορά ςτθν καταςκευι και τοποκζτθςθ εξωτερικϊν κουφωμάτων 

(κυρϊν και παρακφρων) από αλουμίνιο κακϊσ επίςθσ και τθν παροχι πάςθσ φφςεωσ 

εγκαταςτάςεων, εργατικοφ δυναμικοφ, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, εργαλείων, ςυςκευϊν και 

υλικϊν, ςφμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεφχθ και ςχζδια και τισ 

εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ τα ςυναφι εξαρτιματα (εξαρτιματα 

ςτερζωςθσ, παρεμβφςματα κτλ). 

Στο άρκρο αυτό περιλαμβάνονται γενικζσ απαιτιςεισ για όλα τα είδθ κουφωμάτων 

ανεξαρτιτωσ υλικοφ καταςκευισ. 

Η επιλογι των κουφωμάτων γενικά βαςίηεται ςτα ακόλουκα κριτιρια: 

 το μζγεκοσ και το βάκοσ του προσ φωτιςμό χϊρου 

 τθν αναλογία των διαςτάςεων 

 τθν επικυμθτι μορφι και αιςκθτικι ςφνδεςθ του κουφϊματοσ με το υπόλοιπο 

κτίριο 

 τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ 

 τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 τον τρόπο λειτουργίασ 

 τον περιβάλλοντα χϊρο του κτιρίου. 

 

Γενικά 

α. Το κοφφωμα αποτελείται από τα παρακάτω μζρθ: 

Ρλαίςιο (κάςςα) ονομάηεται το ςτακερό τμιμα του κουφϊματοσ, που ςτερεϊνεται ςτα 

περιμετρικά δομικά ςτοιχεία και υποδζχεται το φφλλο ςε ειδικζσ υποδοχζσ (πατοφρεσ). 

Στερεϊνεται ςτακερά ςτα περιμετρικά ςτοιχεία και ςτα δάπεδα με ειδικά άγκιςτρα, λάμεσ 

και λοιπά είδθ ςτερεϊςεωσ. Τα κενά μεταξφ δομικοφ ςτοιχείου και πλαιςίου πλθροφνται 

με κατάλλθλο υλικό (π.χ. διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ). Η ςτερζωςθ των πλαιςίων επί των 

τοίχων ι των ελαφρϊν χωριςμάτων επιτυγχάνεται με ςιδθρζσ λάμεσ, ςυνδετιρεσ UPAT ι 

παρεμφερι υλικά. Στθν περίπτωςθ που τα πλαίςια ζχουν μεταβλθτό πλάτοσ, μποροφν να 

τοποκετθκοφν μετά τθν αποπεράτωςθ των χρωματιςμϊν, οπότε τοποκετείται 

ψευδόκαςςα για τθν αποπεράτωςθ των επιχριςμάτων. Τα πλαίςια φζρουν και τουσ 

μθχανιςμοφσ, τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ και λειτουργίασ των φφλλων του κουφϊματοσ. 
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Φφλλα είναι τα κινθτά (ι ακίνθτα) μζρθ του κουφϊματοσ και μπορεί να είναι ανοιγόμενα, 

ςυρόμενα, αναςυρόμενα, ςτακερά κτλ. 

β.Οι ψευδόκαςςεσ των κουφωμάτων από αλουμίνιο κα είναι από 

γαλβανιςμζνθ ςτραντηαριςτι λαμαρίνα πάχουσ 2 mm διατομισ ορκογωνικισ ι Ρ. 

γ.Τα ςιδθρά πλαίςια των κουφωμάτων ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ κα είναι γαλβανιςμζνα, 

ϊςτε να αποφεφγεται θ διάβρωςθ. 

δ. Πλοι οι υαλοπίνακεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά του 

καταςκευαςτι τουσ ωσ προσ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που κα προςδιορίηονται από τισ 

μελζτεσ. Τα πιςτοποιθτικά κα προζρχονται από ευρζωσ γνωςτοφσ οργανιςμοφσ 

πιςτοποίθςθσ. 

Πλα τα τεμάχια που κα τοποκετθκοφν κα είναι μονοκόμματα και χωρίσ ελαττϊματα Α’ 

διαλογισ, θ δε τοποκζτθςι τουσ κα γίνει κατά τρόπο υδατοςτεγι, αεροςτεγι και απόλυτα 

αςφαλι. 

ε. Πλα τα μπουλόνια, βίδεσ και παξιμάδια που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυναρμολόγθςθ 

και ςτερζωςθ του παρακφρου κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και κα παρουςιάηουν 

επαρκι αντοχι. 

ςτ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα πιςτοποιθτικά που κα πιςτοποιοφν τθν 

καταλλθλότθτα του κουφϊματοσ για τθ χριςθ που προορίηεται και να διενεργιςει τισ 

δοκιμζσ που κα απαιτιςει θ Υπθρεςία. Οι απαιτιςεισ για όλα τα είδθ κουφωμάτων, 

ανεξάρτθτα από το υλικό καταςκευισ ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω ςθμεία: 

 υδατοςτεγανότθτα και ανεμοςτεγανότθτα, που εξαςφαλίηονται με τθ χριςθ 

ειδικϊν παρεμβυςμάτων για κάκε είδοσ κουφϊματοσ 

 κερμομόνωςθ, θ οποία εξαςφαλίηεται με τθ χριςθ διπλϊν υαλοπινάκων με 

κερμοδιακοπι και τθν τοποκζτθςθ των κατάλλθλων πολυεςτερικϊν ςυνδετικϊν 

μεταξφ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ επιφάνειασ τθσ διατομισ αλουμινίου 

 αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ (εξετάηονται και οι υποπιζςεισ ειδικά ςτα 

 μεγάλα ανοίγματα και ςτα υαλοπετάςματα), θ οποία εξαςφαλίηεταιμε τον ζλεγχο 

τθσ μθχανικισ ςτιριξθσ του πλαιςίου και των φφλλων, 

 τον ζλεγχο τθσ επάρκειασ των διατομϊν ων υαλοπινάκων και τθσςτερζωςθσ ςτα 

φφλλα και τον ζλεγχο τθσ αντοχισ των μθχανιςμϊν λειτουργίασ των πλαιςίων και 

των φφλλων 

 θλιοπροςταςία 

 αςφάλεια 
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Ρροδιαγραφζσ 

Τα ςθμαντικότερα πρότυπα που ιςχφουν για τα κουφϊματα και τα τμιματα τουσ 

αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

 

Ρίνακασ 1. Σθμαντικότερα Ρρότυπα για τα Κουφϊματα 

# Απαίτθςθ Ρρότυπο 

1 2 3 

1 Ραράκυρα και Θφρεσ: Αεροπερατότθτα - Ταξινόμθςθ ΕΛΟΤ ΕΝ 12207 

2 Ραράκυρα και Θφρεσ: Αεροπερατότθτα - Μζκοδοσ δοκιμισ ΕΛΟΤ ΕΝ 1026 

3 Ραράκυρα και Θφρεσ: Υδατοπερατότθτα - Ταξινόμθςθ ΕΛΟΤ ΕΝ 12208 

4 Ραράκυρα και Θφρεσ: Υδατοπερατότθτα - Μζκοδοσ δοκιμισ ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 

5 Ραράκυρα και Θφρεσ: Αντίςταςθ ςτθν ανεμοπίεςθ - 

Ταξινόμθςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12210 

6 Ραράκυρα και Θφρεσ: Αντίςταςθ ςτθν ανεμοπίεςθ - 

Μζκοδοσ δοκιμισ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12211 

7 Θφρεσ: Ταξινόμθςθ απαιτιςεων μθχανικισ αντοχισ ΕΛΟΤ 1192 
8 Θφρεσ: Κλιματικζσ επιδράςεισ - Απαιτιςεισ και ταξινόμθςθ ΕΛΟΤ ΕΝ 12219 

9 Εμβατικι ςυςχζτιςθ - Μεγζκθ ςυςχετιςμοφ για πλαίςια 

κυρϊν - Εςωτερικά, εξωτερικά 

ΕΛΟΤ 637 

10 Θφρεσ: Ζλεγχοσ αντοχισ ςτθ βίαιθ κροφςθ ΕΛΟΤ ΕΝ 85 

11 Ραράκυρα: Ζλεγχοσ υδατοςτεγανότθτασ υπό ςυνεχι 

υδατοπίεςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 86 

12 Ραράκυρα και Θφρεσ: Αντοχι ςτο ςυνεχζσ κλείςιμο και 

άνοιγμα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1191 

13 Εξϊφυλλα και Ρερςίδεσ:Οριςμοί και Ορολογία ΕΝ 12216 

14 Ραράκυρα, κφρεσ, ςκιάδια και περςίδεσ - Βαλλιςτικι 

αντίςταςθ - Απαιτιςεισ και ταξινόμθςθ 

ΕΝ 1522 

15 Θερμικι απόδοςθ παρακφρων, κυρϊν και εξϊφυλλων - 

Υπολογιςμόσ κερμικισ μετάδοςθσ - Μζροσ 1 : Απλοποιθμζνθ 

μζκοδοσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10077 
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16 Θερμικι απόδοςθ παρακφρων και κυρϊν - Ρροςδιοριςμόσ 

τθσ κερμικισ μετάδοςθσ με τθ μζκοδο κερμισ πλάκασ - 

Μζροσ 1: Ολόκλθρα παράκυρα και κφρεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12567 

17 Ραράκυρα, κφρεσ, περςίδεσ, ςκιάδια πεταςμάτων - 

Ρροςδιοριςμόσ αντίςταςθσ κυρόφυλλου ςε κροφςθ με 

μαλακό και βαρφ ςϊμα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 949 

18 Μζκοδοσ δοκιμισ για κφρεσ - Δοκιμι παραμόρφωςθσ του 

κυρόφυλλου ωσ προ το επίπεδό του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 108 

19 Ανοιγόμενεσ και περιςτρεφόμενεσ κφρεσ - Ρροςδιοριςμόσ 

τθσ αντίςταςθσ ςε κατακόρυφο φορτίο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 947 

20 
Ανοιγόμενεσ ι περιςτρεφόμενεσ κφρεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ 

αντοχισ ςε ςτατικι ςτρζψθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 948 

21 Θυρόφυλλα - Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςυμπεριφοράσ ςε ςυνκικεσ 

μεταβολισ υγραςίασ ςε διαδοχικά ομοιόμορφα κλίματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1294 

22 Θυρόφυλλα - Φψοσ, πλάτοσ, πάχοσ και τετραγωνικότθτα - 

Κατθγορίεσ ανοχϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1529 

23 Θυρόφυλλα - Γενικι και τοπικι επιπεδότθτα - Κατθγορίεσ 

ανοχϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1530 

24 Θυρόφυλλα - Ρροςδιοριςμόσ αντίςταςθσ ςε κτφπθμα 

ςκλθροφ ςϊματοσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 950 

25 Θυρόφυλλα - Μζκοδοσ μζτρθςθσ φψουσ, πλάτουσ, πάχουσ 

και ορκογωνικότθτασ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 951 

26 
Θυρόφυλλα - Γενικι και τοπικι επιπεδότθτα - Μζκοδοσ 

μζτρθςθσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 952 

27 Θυρόφυλλα - Μζκοδοσ δοκιμισ παραμόρφωςθσ λόγω 

ςτρζψθσ 

ΕΝ 129 

28 Θυρόφυλλα - Μζκοδοσ μεταβολισ τθσ ακαμψίασ από 

επαναλαμβανόμενθ ςτρζψθ 

ΕΝ 130 

29 Εξϊφυλλα, εξωτερικζσ και εςωτερικζσ περςίδεσ - 

Λανκαςμζνοι χειριςμοί - Μζκοδοι δοκιμισ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12194 

30 Εξωτερικά ςκιάδια και εξϊφυλλα - Αντοχι ςε ανεμοπίεςθ - 

μζκοδοι δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1932 

31 Εξωτερικζσ περςίδεσ - Αντοχι ςε φορτίο οφειλόμενο ςε 

ςυςςϊρευςθ νεροφ - Μζκοδοσ δοκιμισ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1933 

32 Στεγανά εξϊφυλλα - Δοκιμι αεροπερατότθτασ ΕΝ 12835 
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Αλουμίνια 

α. Για να εξαςφαλιςκεί θ ποιότθτα των καταςκευϊν από προφίλ αλουμινίου του ζργου, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προϊόντα εταιρειϊν αλουμινίου, εγκεκριμζνεσ και 

αναγνωριςμζνεσ από τθν Υπθρεςία που ζχουν πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αντίςτοιχο 

ενδεικτικό ςιμα, τόςο για τα προϊόντα διζλαςθσ όςο και για τα προϊόντα ανοδίωςθσ. Ο 

Ανάδοχοσ προςκομίηει τα πιςτοποιθτικά ςτθν Υπθρεςία πριν από οποιαδιποτε 

παραγγελία προϊόντων αλουμινίου. Τα υλικά και θ ποιότθτα εργαςίασ κα πρζπει να είναι 

απολφτωσ ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ Κανονιςμοφσ που ζχουν αναγνωριςτεί και εγκρικεί 

από τθν Υπθρεςία. 

β. Οι διατομζσ αλουμινίου που χρθςιμοποιοφνται είναι κλειςτζσ ανοδιωμζνεσ, 

κατάλλθλου κράματοσ (6060, 6063, 6082 κατά ASTM), από ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

(ςειρά) αναγνωριςμζνου εργοςταςίου παραγωγισ. To ςυνθκζςτερο κράμα που 

χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι κουφωμάτων είναι το 6063 Τ5. Ιςχφουν τα ακόλουκα 

πρότυπα: 

Πίνακας 2: Πρόησπα Αλοσμινίοσ 

# Τίτλοσ Ρρότυπο 

1 2 3 

1 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου: Διελαςμζνα 

προφίλ ακριβείασ ςε κράματα ΕΝ AW - 6060 και 

ENAW - 6063, Ανοχζσ διαςτάςεων και μορφισ, 

Ζλεγχοσ και Μεταφορά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12020 

2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου: Φφλλα, 

ταινίεσ και επίπεδεσ πλάκεσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 485 

3 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου: ΢άβδοι και 

ςωλινεσ ψυχρισ όλκθςθσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 754 

4 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου: Διελαςμζνοι 

ράβδοι/δοκοί, ςωλινεσ και προφίλ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 755 

5 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου: Οριςμοί ΕΛΟΤ ΕΝ 12258 

 

 

γ. Πλα τα κράματα κα ζχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωμα και προζρχονται από τον ίδιο 

εγκεκριμζνο προμθκευτι. Πλα τα ελατά τμιματα κα ζχουν το κατάλλθλο πάχοσ και 

αντοχι, όχι μόνο για να ςυμμορφϊνονται με τισ καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, αλλά επίςθσ 

και για να αποφεφγονται κίνδυνοι παραμορφϊςεων ςτισ τελικζσ επιφάνειεσ. Το πάχοσ των 

ελατϊν τμθμάτων κα είναι επαρκζσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ ακαμψία των 

ράβδων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν τελικι εγκατάςταςθ. Οι μζςεσ τιμζσ των 

χαρακτθριςτικϊν των διατομϊν από αλουμίνιο κα είναι οι ακόλουκεσ: 

 

 φορτίο κραφςθσ (Φ.Θ): 180 MPa - 220 MPa 
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 όριο ελαςτικότθτασ: 140 MPa - 180 Mpa 

 επιμικυνςθ ε: 4% - 6% 

δ. Η εξωτερικι εμφάνιςθ τθσ επιφάνειασ των διατομϊν αλουμινίου κα είναι λεία, χωρίσ 

φυςαλίδεσ, αποφλοιϊςεισ, ρωγμζσ, ςτίγματα ι ίχνθ διάβρωςθσ και χωρίσ τοπικζσ ι ολικζσ 

μεταβολζσ του χρωματιςμοφ. 

 

Ραρεμβφςματα και Ταινίεσ 

α. Τα ελαςτικά παρεμβφςματα κα είναι από νεοπρζν ι παρεμφερζσ υλικό, 

καταςκευαςμζνα από αναγνωριςμζνο ειδικό καταςκευαςτι και ζχουν τισ ακόλουκεσ 

ιδιότθτεσ: 

αντοχι ςτθν απόςχιςθ, ςτθ διάβρωςθ, ςε μόνιμεσ κλίψεισ, ςτθ διαρροι και ςε 

επαναλαμβανόμενεσ κάμψεισ 

εξαιρετικι ςτακερότθτα ςτθν ξιρανςθ, ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςτισ θλιακζσ ακτίνεσ, ςτθ 

κερμότθτα και ψφχοσ (από -40°C ωσ +100°C) 

εξαιρετικι πρόςφυςθ και ελαςτικότθτα, ϊςτε να παρακολουκοφν τισ αυξομειϊςεισ λόγω 

ςυςτολϊν - διαςτολϊν και τισ οριηόντιεσ μετακινιςεισ των κρυςτάλλων. 

β. Τα νεοπρζν ςτισ άκρεσ τουσ (γωνίεσ) κα είναι κομμζνα κατά γωνίεσ 45° και κολλθμζνα 

μεταξφ τουσ και όχι ςτα κλιπ, ϊςτε να απομακρφνονται εφκολα, εφόςον απαιτθκεί. 

γ. Οι ταινίεσ προςταςίασ από καιρικζσ ςυνκικεσ κα είναι από νεοπρζνι παρεμφερζσ υλικό 

και κατάλλθλεσ για τθν ικανοποίθςθ όλων των απαιτιςεων ςχεδιαςμοφ. Δεν πρζπει να 

ςκλθραίνουν με τθν πάροδο του χρόνου, αλλά αντικζτωσ να διατθροφν τθν ελαςτικότθτά 

τουσ (ιδιαίτερα τθν ελαςτικότθτα ςε ςυμπίεςθ) ςε όλεσ τισ κερμοκραςίεσ εργαςίασ. Η 

διατομι τουσ κα είναι θ αντίςτοιχθ των υποδοχϊν των διατομϊν του αλουμινίου, ζτςι 

ϊςτε να επιτυγχάνεται πλιρθσ επαφι, χωρίσ μετακινιςεισ. 

Στόκοι & Μαςτίχεσ 

Οι ςτόκοι και οι μαςτίχεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων 

είναι βιομθχανοποιθμζνα προϊόντα ςε αςφαλείσ ςυςκευαςίεσ με ςυγκεκριμζνεσ 

προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ. Απαγορεφεται αυςτθρά κάκε επί τόπου 

ανάμιξθ με άλλα ςυςτατικά (ςκλθρυντικά). 
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Μεταφορά και Αποκικευςθ Υλικϊν 

α. Η διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των υλικϊν εκτελοφνται κατά τισ 

υποδείξεισ του καταςκευαςτι τουσ. 

β. Τα υλικά πρζπει να προςτατεφονται ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ,κατά τθ μεταφορά 

τουσ ςτο εργοτάξιο, ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, μζχρι κάκε ςτοιχείο να τοποκετθκεί και 

να ςτερεωκεί ςτθ κζςθ του. Κατά τθν αποκικευςθ τα ςτοιχεία δεν πρζπει να 

παρουςιάηουν οποιαδιποτε παραμόρφωςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να απομακρφνει από το εργοτάξιο τα παραμορφωμζνα ςτοιχεία. 

γ. Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ(αλλά εφκολα 

αφαιροφμενεσ), ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Οι ταινίεσ 

πρζπει να ζχουν κατάλλθλθ ςυγκολλθτικι ικανότθτα, αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και 

ςτισ τριβζσ και ελαςτικότθτα. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ κα ζχουν τελείωσ διαφορετικό 

χρϊμα από αυτό τθσ τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και καταςκευϊν. 

Ρροετοιμαςία 

α. Τα προφίλ των αλουμινίων πριν από τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο κοφφωμα κα 

υποβάλλονται ςτθ διαδικαςία τθσ επιφανειακισ επεξεργαςίασ, με ανοδίωςθ ι με 

θλεκτροςτατικι βαφι. Η επεξεργαςία γίνεται απαραιτιτωσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ 

με τα κατάλλθλα μθχανιματα και τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια και επιμζλεια. Το 

χρϊμα των κουφωμάτων κα είναι λευκό. 

β. Ο Ανάδοχοσ δεν κα πρζπει να αρχίςει τθν καταςκευι κανενόσ τμιματοσ, μζχρι τθ 

ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι διατομζσ που χρθςιμοποιοφνται κα είναι 

αποδεδειγμζνθσ ποιότθτασ με πιςτοποιθτικά ελζγχου, τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. Η χριςθ διαφορετικϊν 

διατομϊν ι θ παρζκκλιςθ τουσ από τα καταςκευαςτικά ςχζδια κατά τθν καταςκευι δεν 

επιτρζπεται. Ενδεχόμενεσ τζτοιεσ καταςκευζσ απομακρφνονται από το ζργο. 

γ. Ρριν από τθν ανζγερςθ των κουφωμάτων, γίνεται επιβεβαίωςθ των διαςτάςεων που 

φαίνονται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια με τισ πραγματικζσ διαςτάςεισ ςτο εργοτάξιο. Σε 

περίπτωςθ αςυμφωνίασ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει τθν Υπθρεςία άμεςα και ηθτεί τισ 

οδθγίεσ τθσ. 

Ηλεκτροςτατικι Βαφι 

α. Με τθν θλεκτροςτατικι βαφι επικαλφπτεται θ επιφάνεια του αλουμινίου με ςτρϊμα 

πολυεςτερικισ βαφισ (ποφδρα), χρϊματοσ που κα επιλεγεί από τθν υπθρεςία. Η 

κατάλλθλθ προεργαςία τθσ επιφάνειασ, θ ςφςταςθ τθσ πολυεςτερικισ βαφισ και οι 

ςυνκικεσ εφαρμογισ εξαςφαλίηουν τθν προςταςία τθσ επιφάνειασ του αλουμινίου από τθ 

διάβρωςθ. Ο κίνδυνοσ που ενζχει θ μζκοδοσ αυτι είναι θ εμφάνιςθ αποκολλιςεων ςτθν 

επιφάνεια του αλουμινίου, λόγω τθσ διαφορετικισ ςυμπεριφοράσ ςτισ μθχανικζσ 
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καταπονιςεισ και ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ βαφισ από το αλουμίνιο.. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παραγγζλνει αλουμίνια θλεκτροςτατικά βαμμζνα χρϊματοσ λευκοφ 

κωδικοποιθμζνου κατά RAL ι SABLE και ςυγκεκριμζνθσ ςτιλπνότθτασ: 

 Κατθγορία 1 (ματ): 0-30 μονάδεσ με ανοχι ± 5 μονάδεσ 

 Κατθγορία 2 (θμιγυαλιςτερό): 31-70 μονάδεσ με ανοχι ± 7 μονάδεσ 

 Κατθγορία 3 (Γυαλιςτερό): 71-100 μονάδεσ με ανοχι ± 10μονάδες 

β. Η διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ εξισ: 

 Ρροετοιμαςία των διατομϊν, θ οποία αποτελείται από τον επιμελθμζνο 

κακαριςμό τουσ και το βερνίκωμα των εςωτερικϊν επιφανειϊν των διατομϊν (μθ 

ορατϊν) με βερνίκι αλουμινίου, ςε πάχοσ 6 μ για τθ δθμιουργία κατάλλθλου 

υποςτρϊματοσ που κα διευκολφνει τθ ςυγκόλλθςθ τθσ ποφδρασ με τθν επιφάνεια 

αλουμινίου. 

 Χθμικι οξείδωςθ, θλεκτροςτατικι κάλυψθ των προσ βαφιεπιφανειϊν με 

πολυεςτερικι ποφδρα μεταλλοξειδίου (που περιζχειςκλθρυντικό), για τισ 

εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ επιφάνειεσ, φφςθμα, πολυμεριςμόσ και ςκλιρυνςθ ςε 

φοφρνο κερμοκραςίασ 2000°C. 

γ. Οι διατομζσ αλουμινίου μετά τθν θλεκτροςτατικι βαφι πρζπει να παρουςιάηουν 

απόλυτθ ομοιοχρωμία, μεγάλθ αντοχι ςε υγραςία, ςτθν αλμφρα, ςτα αλκάλια και ςτον 

αςβζςτθ. Θα ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και κα ανταποκρίνονται κετικά ςτισ 

απαραίτθτεσ δοκιμζσ. 

δ. Τα επιτρεπόμενα πάχθ τθσ επίςτρωςθσ διαφζρουν ανάλογα με τον τρόπο 

θλεκτροςτατικισ βαφισ και κατθγοριοποιοφνται κατά ΕΝ ISO 2360. 

Επιτρεπόμενα Ράχθ Επίςτρωςθσ Ηλεκτροςτατικισ Βαφισ: 

# Τρόποσ βαφισ Ράχοσ d 

Μ 1 2 3 

1 θλεκτροςτατικι ποφδρα 60 <d <120 

2 PVDF ςε 2 επιςτρϊςεισ min d = 35 
3 PVDF μεταλλικό ςε 3 επιςτρϊςεισ min d = 45 
4 πολυεςτζρασ με ςιλικόνθ χωρίσ Primer (περιεκτικότθτασ 

τουλάχιςτον 20% ςε ρθτίνεσ ςιλικόνθσ)  

min d = 30 

5 άλλεσ βαφζσ κερμοξθραινόμενεσ min d = 50 
6 βαφζσ με 2 επιςτρϊςεισ min d = 50 
7 βαφζσ θλεκτροφοριςεωσ min d = 25 

 

Πηγή: «Δομική Τετνολογία» 
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Ζλεγχοσ Ροιότθτασ Ηλεκτροςτατικισ Βαφισ: 

# Χαρακτθριςτικό / Ιδιότθτα Ρρότυπο Δοκιμισ 

1 2 3 

1 Στιλπνότθτα ΕΝ ISO 2813, DIN 67530 
2 Ράχοσ επίςτρωςθσ ΕΝ ISO 2360 
3 Ρρόςφυςθ ΕΝ ISO 2409, DIN 53151 
4 Συμπεριφορά κατά τθν 

παραμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ 

αλουμινίου 

ΕΝ ISO 1520, DIN 53156 

5 Αντοχι ςε κροφςθ DIN 53156, ASTM D 2794 
6 Αντοχι ςε ιςχυρά διαβρωτικό 

περιβάλλον 

ΕΝ ISO 3231, DIN 50018 

7 Αντοχι ςτθ διάβρωςθ ΕΝ ISO 3569, DIN 50021 
8 Αντοχι ςτθ γιρανςθ DIN 54004 

 

 

# Χαρακτθριςτικό / Ιδιότθτα Ρρότυπο Δοκιμισ 

1 2 3 

9 Χρϊμα (κατά RAL) DIN 50939 
10 Σκλθρότθτα DIN 53153 
11 Ευκαμψία (Δοκιμι ςτρζψθσ) DIN 53152, ΕΝ ISO 1519, ASTM D522 

Ρθγι: «Δομικι Τεχνολογία» 

 

Γενικζσ Απαιτιςεισ Καταςκευισ 

α. Η καταςκευι των κουφωμάτων ακολουκεί τα ςχζδια και τον πίνακα κουφωμάτων τθσ 

μελζτθσ, ςε ότι αφορά τθ διάταξθ, τισ γενικζσ διαςτάςεισ, το είδοσ, τον τρόπο λειτουργίασ 

(ανοιγόμενα, ςτακερά κτλ) κακϊσ επίςθσ και το πάχοσ του υλικοφ ςε οποιοδιποτε ςθμείο 

των διαφόρων διατομϊν. β. Ο κωδικόσ αναγνϊριςθσ κάκε κουφϊματοσ που, όπωσ 

αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, αναγράφεται ςτα ςχζδια, δίνει πλθροφορίεσ για τον τφπο 

και τισ γενικζσ διαςτάςεισ του κουφϊματοσ. Το κοφφωμα κα φζρει τον κωδικό αυτό και 

κατά τθν καταςκευι και ενςωμάτωςθ του ςτο κτίριο. Ο κωδικόσ αναγνϊριςθσ κα 

αναγράφεται ςε τζτοια κζςθ, ϊςτε να μπορεί να ελζγχεται μετά τθν τοποκζτθςθ του 

κουφϊματοσ, όχι όμωσ ςε επιφάνεια που κα είναι ορατι ςτθν τελικι καταςκευι. 

γ. Ο τρόποσ ςτερζωςθσ των κουφωμάτων κα ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των 

εργοςταςίων παραγωγισ των υλικϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα ηθτοφνται ςχετικζσ 

οδθγίεσ από τθν Υπθρεςία. Ο αρικμόσ των πακτϊςεων εξαρτάται από τισ διαςτάςεισ του 

κουφϊματοσ, από τον τρόπο λειτουργίασ του, από τα υλικά από τα οποία αποτελείται το 

πλαίςιο, από το άνοιγμα και τον τρόπο ςτερζωςθσ του. Πλεσ οι ςυνδζςεισ επιτυγχάνονται 

με τα αντίςτοιχα ειδικά τεμάχια και ιςχυρι εποξειδικι κόλλα δφο ςυςτατικϊν, ϊςτε να 
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εξαςφαλίηεται το απαραμόρφωτο και θ ςτεγανότθτα των πλαιςίων. Τα κινοφμενα 

τμιματα διατομϊν αλουμινίου δεν εφάπτονται απ’ ευκείασ μεταξφ τουσ, αλλά πάντοτε 

μζςω ειδικϊν παρεμβυςμάτων. 

δ. Η τοποκζτθςθ των εξαρτθμάτων κα ςυμμορφϊνεται τισ οδθγίεσ των εργοςταςίων 

παραγωγισ και τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ. ε. Το ςυςτιματα παρακφρων 

καταςκευάηονται και τοποκετοφνται ςτα αντίςτοιχα ανοίγματα με επαρκείσ ανοχζσ (αζρασ 

διαςτάςεων) και όπου 

απαιτείται, με αρμοφσ διαςτολισ ςτισ ςυνδζςεισ, ϊςτε να παρζχεται θ ελευκερία 

μετακινιςεων λόγω κερμικϊν ςυςτολοδιαςτολϊν (λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, εποχιακϊν 

και θμεριςιων μεταβολϊν των κερμοκραςιϊν) χωρίσ να προκαλοφνται λυγιςμοί, 

παραμορφϊςεισ αρμϊν κτλ.. 

ςτ. Η καταςκευι όλων των ςυςτθμάτων από αλουμίνιο, των γωνιϊν των απλϊν και υπό 

γωνία αρμϊν, θ ςυγκόλλθςθ και θ ςτερζωςθ κα είναι γερζσ, άκαμπτεσ και υδατοςτεγείσ, 

ζτςι ϊςτε να ζχουν επαρκείσ αντοχζσ και να εξαςφαλίηουν τθν εφκολθ και χωρίσ 

προβλιματα λειτουργία τουσ. Κάκε ςτοιχείο κα ςχεδιάηεται ϊςτε οι ςυμπυκνϊςεισ των 

υδρατμϊν να ςυλλζγονται και να απομακρφνονται ικανοποιθτικά. 

η. Πλεσ οι καταςκευζσ των κουφωμάτων πρζπει να είναι απρόςβλθτεσ από φωτιά, να 

ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ. 

θ. Ο Ανάδοχοσ δφναται, κατά τθν κρίςθ του, να χρθςιμοποιιςει για τθν καταςκευι των 

κουφωμάτων αλουμινίου υπεργολάβο, αφοφ προθγουμζνωσ υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία 

φάκελο εμπειρίασ του ςε παρόμοια ζργα. Η Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εγκρίνει ι να 

απορρίψει τον προτεινόμενο υπεργολάβο. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ οφείλει 

εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν να υποβάλλει νζα πρόταςθ. 

Ανοχζσ 

α. Κατά το ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων παρακφρων και υαλοπινάκων κακϊσ και όλων των 

εξαρτθμάτων και ςτερεϊςεων, λαμβάνονται υπόψθ οι ανοχζσ και τα βζλθ κάμψθσ τθσ 

φζρουςασ καταςκευισ. 

β. Πλεσ οι ανοχζσ των διαςτάςεων των κουφωμάτων ςχετικά με το κτίριο κα αναφζρονται 

ευκρινϊσ ςτα ςχζδια. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα λαμβάνονται οι εξισ τιμζσ: 

 διαςτάςεισ κουφωμάτων, ολικζσ ι μερικζσ: 0,5% 

 ανομοιομορφία διατομϊν: 1% 

 μζγιςτθ απόκλιςθ κουφϊματοσ: 1/175 του ανοίγματοσ 

γ. Τα διάκενα μεταξφ καςςϊν και ψευδοκαςςϊν κα ζχουν το απαιτοφμενο πλάτοσ για τθν 

τοποκζτθςθ ςτεγανωτικϊν κορδονζτων, ενϊ οι αρμοί μεταξφ ςτακερϊν και κινθτϊν 

τμθμάτων που καλφπτονται με αρμοκάλυπτρα κα ζχουν πλάτοσ μζχρι 1,5 mm. 
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δ. Δεν επιτρζπεται απόκλιςθ ορκϊν γωνιϊν ςε κάςςεσ και πλαίςια, ενϊ θ μζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ διαφορά των διαγωνίων των κινθτϊν πλαιςίων είναι 1 mm 

(παραγϊνιαςμα). 

ε. Τα κουφϊματα κα είναι επίπεδα, ϊςτε να μθ δθμιουργείται βζλοσ ςε πιχθ που 

τοποκετείται ςε οποιαδιποτε κζςθ. 

ςτ. Κανζνα ςτοιχείο του κουφϊματοσ δεν κα υφίςταται μόνιμθ παραμόρφωςθ ι άλλθ 

ηθμιά, με βζλθ κάμψθσ μεγαλφτερα από L/300 και μζγιςτο βζλοσ 8 mm. 

Ψευδόκαςςεσ 

α. Η ςτερζωςθ των ψευδοκαςςϊν ςτα δομικά ςτοιχεία κα γίνεται με τρόπο που να 

εξαςφαλίηει τθν απόλυτθ ενςωμάτωςθ τουσ ςε αυτά. Χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ 

ελάςματα 40 mmx 5 mm και τςιμεντοκονίαμα ι κοχλίεσ UPAT ι HILTI. Σε περίπτωςθ 

χρθςιμοποίθςθσ ςιδθρϊν τμθμάτων τηινετιϊν, βιδϊν κτλ, αυτά κα πρζπει να είναι 

επικαδμιωμζνα ι τουλάχιςτον επιψευδαργυρωμζνα. Η ςτερζωςθ των προφίλ αλουμινίου 

ςτισ ψευδόκαςςεσ κα γίνει με ανοξείδωτουσ χρωμονικελιοφχουσ κοχλίεσ. 

β. Τα ςθμεία θλεκτροκόλλθςθσ κα κακαρίηονται και κα προςτατεφονται μετά τθν 

θλεκτροκόλλθςθ με δφο ςτρϊματα αντιςκωριακοφ ι με ψυχρό γαλβάνιςμα, ςφμφωνα με 

τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

γ. Η εξωτερικι επιφάνεια τθσ ψευδόκαςςασ βάφεται ςε δφο ςτρϊςεισ (θ μία ςτο 

ςιδθρουργείο και θ άλλθ ςτο εργοτάξιο) με ζτοιμο αντιςκωριακό χρϊμα με βάςθ το 

χρωμικό ψευδάργυρο. Τζλοσ, πριν από τθ ςυναρμολόγθςθ, θ ψευδόκαςςα βάφεται με 2 

ςτρϊςεισ χρϊματοσ αλκαλικισ βάςεωσ. 

 

4.4.2 Ταλοπινακεσ Κουφώματοσ, 

 

Ρεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί 

 Το παρόν άρκρο αφορά ςτθν προμικεια και ςτθν τοποκζτθςθ υαλοπινάκων, 

κακϊσ επίςθσ και τθν παροχι πάςθσ φφςεωσεγκαταςτάςεων, εργατικοφ 

δυναμικοφ, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, εργαλείων, ςυςκευϊν και υλικϊν, ςφμφωνα με 

το παρόν, και τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 Ρροδιαγράφονται, επίςθσ, οι απαιτιςεισ για τα υλικά και ο τρόποσ καταςκευισ 

των κουφωμάτων, ςτα οποία τοποκετοφνται οι υαλοπίνακεσ. 

Υλικά 

Γενικάτο ςφςτθμα υαλοπινάκων πρζπει να περιλαμβάνει ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ και 

εξαεριςμοφ των κοίλων τμθμάτων. Για τθ διευκόλυνςθ αντικατάςταςθσ των υαλοπινάκων, 

θ απομάκρυνςθ των φφλλων από τθν κάςςα πρζπει να είναι ευχερισ, με τθ βοικεια 
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ςυνικων εργαλείων.Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται κα προζρχονται από μια 

καταςκευαςτικι εταιρεία, ανά ομάδα ομοειδϊν εργαςιϊν. Οι υαλοπίνακεσ κα 

προζρχονται από πεπειραμζνο οίκο ςτθν καταςκευι υαλουργικϊν 20ετοφσ εμπειρίασ 

τουλάχιςτον. 

Πλα τα υλικά κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, που κα περιζχουν 

ςτοιχεία για τισ αντοχζσ και τουσ ςυντελεςτζσ κερμοαγωγιμότθτασ, θχομόνωςθσ, 

ανάκλαςθσ, φωτοαπορρόφθςθσ κτλ. 

Δομικι Φαλοσ  

Κατθγορίεσ:  

 Στθν πρϊτθ διαλογι κατατάςςονται οι φαλοι χωρίσ κανζνα φανερό ελάττωμα. 

Επιτρζπεται μόνον θ φπαρξθ πολφ λεπτϊν φυςαλίδων, που διακρίνονται με φακό, 

ςτθν περίμετρο των φφλλων και με αναλογία 10 ανά m2. 

 Στθ δεφτερθ διαλογι κατατάςςονται οι φαλοι χωρίσ κανζνα φανερό ελάττωμα. 

Επιτρζπεται μόνον θ φπαρξθ πολφ λεπτϊν φυςαλίδων, που διακρίνονται με το 

μάτι, ςτθν περίμετρο των φφλλων, από απόςταςθ 20 cm και με αναλογία 15 ανά m 

. 

Κατά τθν επιλογι του είδουσ των υαλοπινάκων ςυνεκτιμοφνται οι ακόλουκεσ ιδιότθτεσ: 

 ςυντελεςτισ ςκιάςεωσ 

 μετάδοςθ φωτεινότθτασ 

 μονωτικι ικανότθτα (κυρίωσ κατά τθν επιλογι του πάχουσ και του ενδιάμεςου 

κενοφ) 

 αιςκθτικι 

Η επιλογι του κατάλλθλου πάχουσ υαλοπινάκων βαςίηεται ςτουσ ακόλουκουσ 

παράγοντεσ: 

 αντοχι ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα ανεμοπίεςθσ τθσ περιοχισ 

 μζγεκοσ ανοίγματοσ 

 αναλογίεσ διαςτάςεων ανοίγματοσ 

 ςθμεία ςτιριξθσ υαλοπίνακα. 
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Ρροδιαγραφζσ 

Ρίνακασ 1: Φαλοσ Δομικισ Χριςθσ, Υαλοςτάςια: Ρρότυπα 

# Απαίτηςη Πρότυπο 

1 2 3 
1 Δοκιμζσ Ρυραντίςταςθσ - Στοιχεία από γυαλί ΕΛΟΤ 571 - 3 

2 Ειδικά βαςικά προϊόντα ΕΛΟΤ 1748 

3 Ρροςδιοριςμόσ αντοχισ φαλου ςε κάμψθ ΕΝ 1288 
4 Ρροςδιοριςμόσ ικανότθτασ εκπομπισ ΕΛΟΤ ΕΝ 12898 

5 Συντελεςτισ μείωςθσ ιχου DIN 52210 

6 Αντοχι ςτθν κροφςθ DIN 18032 
7 Δοκιμι εφελκυςμοφ, Διαςτολι DIN 53455 

8 Χάραξθ DIN 18055 - 2 

9 Ρροςδιοριςμόσ τθσ κερμικισ μετάδοςθσ (ςυντελεςτισ 

U) - Μζκοδοσ υπολογιςμοφ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 673 

10 Ρροςδιοριςμόσ τθσ κερμικισ μετάδοςθσ (ςυντελεςτισ 

U) - Μζκοδοσ προςταςίασ κερμοφ δακτυλίου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 674 

 

 



4.10.9 Τεννική κάλσυη - Σσνηήρηζη 

  

 

 

# Απαίτηςη Πρότυπο 

1 2 3 

11 Θερμικά ςκλθρυμζνθ νατριοαςβεςτοπυριτικι φαλοσ 

αςφάλειασ: Οριςμόσ και περιγραφι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-1 

12 Νατριοαςβεςτοπυριτικι φαλοσ ενιςχυμζνθ χθμικά: 

Οριςμόσ και περιγραφι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1 

13 Νατριοαςβεςτιοπυριτικι φαλοσ ενιςχυμζνθ κερμικά: 

Οριςμόσ και περιγραφι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1 

14 Υαλοπίνακεσ αςφαλείασ - Δοκιμζσ και ταξινόμθςθ τθσ 

αντοχισ ζναντι κτυπιματοσ με το χζρι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 356 

15 Υαλοπίνακεσ αςφαλείασ -Δοκιμζσ και ταξινόμθςθ 

αντοχισ πίεςθ ζκρθξθσ 

EN 13541 

16 Υαλοπίνακεσ αςφαλείασ - Δοκιμζσ και ταξινόμθςθ τθσ 

αντίςταςθσ ζναντι προςβολισ από ςφαίρα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1063 

17 Επικαλυμμζνοι υαλοπίνακεσ: Οριςμοί, ταξινόμθςθ, 

απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ 

ΕΝ 1096 

18 Κακρζπτεσ από επαργυρωμζνθ φαλο για εςωτερικι 

χριςθ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1036 

19 Ρυράντοχαυαλοπετάςματα από διαφανι ι 

διαφϊτιςτα προϊόντα φαλου - Ταξινόμθςθ ωσ προσ 

τθν αντοχι ςτθ φωτιά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 357 

20 Υαλοςτάςια - Ρροςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν 

φωτεινότθτασ και φάςματοσ θλιακοφ φωτόσ των 

υαλοςταςίων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 410 

21 
Υαλοςτάςια - Κφρια προϊόντα από 

νατριοαςβεςτοπυριτικι φαλο 

ΕΝ 572 

22 Υαλοςτάςια - Ρροςδιοριςμόσ Θερμοπερατότθτασ 

(ςυντελεςτισ U) - Μζκοδοσ με κερμοροόμετρο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 675 

23 Στεγανωτικά υλικά για υαλοςτάςια με μόνωςθ DIN 18545 

24 
Τεχνικζσ απαιτιςεισ μεταφοράσ για ςτεγανωτικά 

προφίλ 
DIN 7863 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Μεταφορά και Αποκικευςθ Υλικϊν 

Οι υαλοπίνακεσ μεταφζρονται ςε ειδικζσ ςυςκευαςίεσ με πυραμοειδι πυρινα ςτο 

μζςον με ελάχιςτθ κλίςθ προσ τα μζςα. Μεταξφ των υαλοπινάκων τοποκετείται 

διαχωριςτικό αφρϊδεσ χαρτί. 

Ρροετοιμαςία 

 Ο Ανάδοχοσ ελζγχει τισ διαςτάςεισ και τα πάχθ των 

καταςκευαςτικϊνςχεδίων, ϊςτε όταν οι υαλοπίνακεσ τοποκετθκοφν να μθν 

αφινουν κενάκαι να εφαρμόηουν ςωςτά. Ρριν από τθν τοποκζτθςθ 

επιβεβαιϊνεται ότιόλεσ οι εγκοπζσ και οι υποδοχζσ των κουφωμάτων είναι 

κακαρζσ από ξζνα αντικείμενα, ϊςτε ο υαλοπίνακασ να εδράηεται 

ομοιόμορφα ςε όλθ τθν περίμετρο του κουφϊματοσ και να μθν υπάρχει 

αςφμμετρθ ι ςθμειακι ζδραςθ, ειδικά ςτο κάτω μζροσ. 

 Η τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων γίνεται ςε παραλθφκζντα και υπό 

λειτουργία υαλοςτάςια. 

 Ρριν από τθν τοποκζτθςθ των υαλοπινάκων κα ζχει γίνει ςτο υαλοςτάςιο θ 

απαραίτθτθ τελικι επεξεργαςία για τισ διαβρϊςεισ και τθν ςκουριά, που 

αφορά τισ ψευδόκαςςεσ (γαλβάνιςμα, χρωματιςμοί, επιςτρϊςεισ κτλ). 

 

Γενικζσ Απαιτιςεισ Καταςκευισ 

Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία δείγματα όλων των υλικϊν ςχετικϊν με τισ 

εργαςίεσ υαλουργικϊν. Υποβάλλονται 3 δείγματα 15 cmx 30 cm από το είδοσ του 

υαλοπίνακα που αναφζρεται κατά τθν διάρκεια τθσ δθμοπραςίασ ςτα Τεφχθ 

Δθμοπράτθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ, ωσ 

προσ τθν επιλογι των κατάλλθλων υλικϊν και τθ διαμόρφωςθ των αρμϊν, που κα 

πρζπει να αντζχουν ςτισ κερμοκραςίεσ και τισ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ τθσ 

περιοχισ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι κοπι των υαλοπινάκων και τθν 

ικανοποιθτικι κατάςταςθ των ςόκορων (χωρίσ γρζηια ι τριχοειδείσ ρωγμζσ). Επίςθσ 

εξακριβϊνει τθ ςωςτι πρόβλεψθ τοποκζτθςθσ τάκων ζδραςθσ των υαλοπινάκων 

ςτα πλαίςια. Στο διάκενο μεταξφ αλουμινίου και υαλοπίνακα διαςτρϊνεται 

καταρχιν πλευρικά και με ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ γωνίεσ, ϊςτε να μθν 

δθμιουργοφνται διακοπζσ, μια πρϊτθ ςτρϊςθ ςτεγανοποίθςθσ από κερμοπλαςτικι 

κόλλα βουτυλίου. Η ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ποςότθτα τθσ κόλλασ ζχει πλάτοσ 4 mm 

- 5 mm και πάχοσ 0,3 mm - 0,4 mm (BS 5713, DIN 1286). Κατόπιν γίνεται δεφτερθ 

ςτεγανοποίθςθ με κερμοπλαςτικι κόλλα ι ελαςτομερι προϊόντα 



  
 

πολυκειϊκϊνενϊςεων, που ςυμπλθρϊνει το κενό και ςτεγανοποιεί περιμετρικά το 

πλαίςιο του υαλοπίνακα. 

Ο Ανάδοχοσ περιλαμβάνει ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια των εργαςιϊν που 

περιζχουν υαλουργικά υλικά ,πλιρθ ςτοιχεία και ποιότθτεσ υλικϊν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςε ότι αφορά 

τθν τοποκζτθςθ των κουφωμάτων και υαλοςταςίων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. 

 

Ανοχζσ 

 Οι υαλοπίνακεσ γενικά κα παρουςιάηουν επιφάνειεσ που δεν κα 

παραμορφϊνουν τα κατοπτριηόμενα είδωλα. Οι υαλοπίνακεσ πρζπει να 

είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίηονται μζςω αυτϊν, να 

μθν φαίνονται παραμορφωμζνα, από απόςταςθ παρατιρθςθσ 25 cm και ςε 

γωνία: 

20° για τθν πρϊτθ διαλογι 

30° για τθ δεφτερθ διαλογι. 

 Το πάχοσ του κάκε υαλοπίνακα ζχει ιδθ περιγραφεί ςε προθγοφμενθ 

παράγραφο. 

 Ο Ανάδοχοσ κα αλφαδιάηει τα κουφϊματα, ϊςτε να επιτυγχάνεται απόλυτθ 

επιπεδότθτα χωρίσ αποκλίςεισ. Μετά τθν τοποκζτθςι τουσ οι υαλοπίνακεσ 

δεν κα παρουςιάηουν βζλθ. 

 Διαςτάςεισ κοπισ (αζρασ): Ο επιτρεπόμενοσ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και υπολογιςκεί θ διαςτολι ςε τυχόν απότομεσ 

μεταβολζσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4.5 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΓΙΚΟ΢ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ 

 

4.5.1 Μόνωςη ΢ωληνώςεων 

 

Στο χϊρο του λεβθτοςταςίου το δίκτυο των χαλκοςωλινων είναι ανεπαρκϊσ 

μονωμζνο και ςε μεγάλο μζροσ του αμόνωτο.  

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ κα μονωκοφν κατάλλθλα, όπωσ περιγράφεται παρακάτω Η 

μόνωςθ κα ςυνεχίηεταιμζςα από τουσ τοίχουσ, τισ οροφζσ και τουσ 

οδθγοφσςωλινων. Οι κατάμικοσ και εγκάρςιεσ ραφζσ καπρζπει να είναι απόλυτα 

ςτεγανζσ. 

Τα ςτθρίγματατων κατακόρυφων ςωλθνϊςεων που εφάπτονταιαπ' ευκείασ ςτθν 

επιφάνεια του ςωλινα καμονωκοφν κατάλλθλα και κα ςφραγιςτοφν μεόμοιο 

τρόπο, όπωσ καιοι ςωλθνϊςεισ για τθν αποφυγιςυμπυκνωμάτων. Σταςθμεία 

ςτιριξθσ των οριηόντιωνςωλθνϊςεων κα παρεμβάλλονται μεταξφ ςτθρίγματοσκαι 

ςωλινωςθσ τεμάχιο μόνωςθσ και ςωλινα από PVC, μικουσ τουλάχιςτον 30cm, που 

κα είναι ςυμμετρικάδιατεταγμζνα ωσ προσ τοςτιριγμα. Τα κοχφλια πρζπει να ζχουν 

άριςτθ εφαρμογι ειδικά ςτον διαμικθ αρμό ο οποίοσ πρζπει να ςτεγανοποιθκεί με 

κόλλα τθσ υποδείξεωσ του καταςκευαςτι του υλικοφ.  

Σαν μονωτικό υλικό κα χρθςιμοποιθκείεφκαμπτοελαςτομερζσυλικό από ςυνκετικό 

καουτςοφκ ςε μορφιςωλινα ενδεικτικοφ τφπουArmaflex,ι ανάλογων 

προδιαγραφϊν και κα ζχει: 

 ειδικό βάροσ: περίπου 30 kg/m3. 

 ιςοδφναμοσ ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ: 0.040 W/mKςτουσ 20οC. 

 διαπερατότθτα ςτουσ υδρατμοφσ: 0.00003 gr/mhtorr. 

 κερμοκραςιακι αντοχι υλικοφ: από –30oC μζχρι 120οC. 

Τα ελάχιςτα πάχθ τθσ μόνωςθσ κα είναι: 

 για ςωλινεσ εςωτερικοφ χϊρου διαμζτρου από ½” ζωσ ¾”: πάχοσ 9 mm. 

 για ςωλινεσ εςωτερικοφ χϊρου διαμζτρουαπό 1” ζωσ 1.1/2”: πάχοσ 11 mm. 

 για ςωλινεσ εςωτερικοφ χϊρου διαμζτρουαπό 2” ζωσ 3”: πάχοσ 13 mm. 

 για ςωλινεσ εςωτερικοφ χϊρου διαμζτρουμεγαλφτερθσ από 3”: πάχοσ 19 

mm. 

 για ςωλινεσ εξωτερικοφ χϊρου διαμζτρουαπό ½” ζωσ 2”: πάχοσ 19 mm. 

 για ςωλινεσ εξωτερικοφ χϊρου διαμζτρουαπό 2” ζωσ 4”: πάχοσ 21 mm. 

 για ςωλινεσ εξωτερικοφ χϊρου διαμζτρουμεγαλφτερθσ από 4”: πάχοσ 25 

mm. 

 



  
 

4.5.2 Αυτοματιςμοί Λεβητοςταςίου 

 

Διβάκμιοσ Καυςτιρασ 

Η  προμικεια διβάκμιου (τουλάχιςτον) καυςτιρα καλφπτει τθν ανάγκθ κάλυψθσ 

των μερικϊν φορτίων που προκφπτουν ςυνεχϊσ λόγω τθσ χριςθσ του κτιρίου.  Ο 

καυςτιρασ κα ελζγχεται από κατάλλθλο ψθφιακό ελεγκτι αντιςτάκμιςθσ που  

περιγραφεται παρακάτω.   

Ο καυςτιρασ κα είναι κατάλλθλοσ για μονοφαςικό ι τριφαςικό εναλλαςςόμενο 

ρεφμα πολικισ τάςθσ 380V/50Hz, αυτόματθσ λειτουργίασ και ικανότθτασ καφςθσ όχι 

μικρότερθ από τθν απαιτοφμενθ για τον υφιςτάμενο λζβθτα των 400000 kcal/h. Ο 

καυςτιρασ κα είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνοσ για τελείωσ αυτόματθ λειτουργία και 

αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ φλόγασ ςε δφο βακμίδεσ. Θα διακζτει δε όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ ςυςκευζσ και όργανα για τθν τζλεια διαςκόρπιςθ του πετρελαίου, 

ανάμιξθ με τον αζρα και καφςθ του (ιτοι ανεμιςτιρα, αεροςυμπιεςτι κτλ), κακϊσ 

και για τθν αυτόματθ ζναυςθ τθσ καφςθσ μζςω ςπινκθριςτι.  

Ο καυςτιρασ κα είναι κατάλλθλοσ για καφςθ ελαφροφ πετρελαίου (1500-3500 

Redwood-1). Ο ανεμιςτιρασ παρζχει υπό πίεςθ τθν απαιτοφμενθ για τθν καφςθ 

ποςότθτα πετρελαίου και ςυντελεί ςτθν βεβιαςμζνθ κυκλοφορία (forceddraft) των 

καυςαερίων. Ο αεροςυμπιεςτισ χρθςιμοποιείται για τθν διαςκόρπιςθ του 

πετρελαίου με αζρα. Ο καυςτιρασ κα ςυνοδεφεται από:  

 φίλτρο πετρελαίου, εφκολα κακαριηόμενο. 

 αντλία πετρελαίου 

 αεροςυμπιεςτι ι ανεμιςτιρα (όπωσ προαναφζρκθκε), για αναρρόφθςθ του 

καυςίμου από τθν δεξαμενι. 

 θλεκτροκινθτιρα. 

 αυτόματουσ διακόπτεσ-εκκινθτζσ προςταςίασ των θλεκτροκινθτιρων. 

 τα απαιτοφμενα ρελαί-επαφζσ. 

 ςφςτθμα αυτόματθσ ζναυςθσ μζςω ςπινκθριςτι. 

 φωτοκφτταρο ι φωτοαντίςταςθ (πυροςτάτθσ). 

 υδροςτάτθ ανϊτατου ορίου. 

 ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ φλόγασ ςε δφοτουλάχιςτον 

βακμίδεσςυναρτιςει τθσ κατανάλωςθσ και επιτυγχανομζνθσ τθσ ζναυςθσ με 

τθν ελάχιςτθ ζνταςθ. Η ρφκμιςθ κα επιτυγχάνεται με επίδραςθ ςτθν 

ποςότθτα του παρεχομζνου για τθν καφςθ πετρελαίου και του πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ αζρα καφςθσ.   

 όλα τα αναγκαία για τθν τελείωσ αυτόματθ λειτουργία του καυςτιρα 

όργανα, ςυςκευζσ, ενδεικτικζσ διατάξεισ, πίνακεσ θλεκτρικοφ, καλωδιϊςεισ, 

ςυρματϊςεισ κτλ.  



  
 

 βοθκθτικζσ επαφζσ για τθν επίτευξθ περαιτζρω αυτοματιςμϊν. 

Ο καυςτιρασ κα ςυνδεκεί με τισ γραμμζσ πετρελαίου και με τισ θλεκτρικζσ γραμμζσ 

τροφοδότθςθσ και αυτοματιςμϊν. Θα λθφκεί πρόνοια, ϊςτε να αποςυνδεκεί από 

τον λζβθτα χωρίσ αποςφνδεςθ των καλωδιϊςεων και ςωλθνϊςεων. Η θλεκτρικι 

εγκατάςταςθ κα είναι ςτεγανι με γείωςθ. 

 

 

Τρίοδθ θλεκτροκίνθτθ βαλβίδα ελζγχου ροισ 

Οι θλεκτρικι τρίοδθ βαλβίδα κα είναι αναλογικισ δράςθσ (προοδευτικισ 

λειτουργίασ),  τφπου ανάμιξθσ (mixingvalve), και κα αναμιγνφει το νερό παροχισ με 

το νερό επιςτροφισ, για τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ του νεροφ. Ο 

χαρακτθριςτικόσ ςυντελεςτισ ροισ CV τθσ βαλβίδασ και θ αντίςτοιχθ πτϊςθ πίεςθσ 

του νεροφ ς' αυτιν κα πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από τθν πτϊςθ πίεςθσ ςτο 

ςτοιχείο που εξυπθρετεί. Ο θλεκτροκινθτιρασ τθσ βαλβίδασ κα είναι κατάλλθλοσ 

για ρεφμα 50Hz και τάςθ αντίςτοιχθσ των αυτοματιςμϊν.  

Η τρίοδθ θλεκτροκίνθτθ βάνα κα είναι τυποποιθμζνων διαςτάςεων.  Είναι 

χυτοςιδθρά ι ορειχάλκινθ, για περίπτωςθ που το νερό περιζχει οξειδωτικά ι 

διαβρωτικά υλικά.  

Τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

 μζγιςτθ επιτρεπτι πίεςθ: 6atm. 

 διαφορικι πίεςθ: 2atm. 

 κερμοκραςία λειτουργίασ: από 30oC μζχρι 120oC.  

 ςτεγανοποίθςθ: με δακτφλιο "Ο"-ring.  

 φλάντηεσ: ςφμφωνα με BS4504, DIN2531. 

 γωνία περιςτροφισ: 90ο  

 λίπανςθ: τα κινθτά μζρθ τθσ βάνασ που ζρχονται ς` επαφι με το νερό 

λιπαίνονται με ειδικό γράςο, αδιάλυτο ςτο νερό.  

Οι βάνα αποτελείται από τα παρακάτω τμιματα:  

 ςϊμα 

 περιςτρεφόμενο ρότορα 

 εςωτερικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ 

 παρζμβυςμα καλφμματοσ. 

 κάλυμμα με κλίμακα, πλάκα κλίμακασ με βίδεσ. 

 δακτφλιοσ "Ο"-ring. 

 τριγωνικι φλάντηα  



  
 

 χειρολαβι. 

 Αυτοματιςμόσ τριόδθσ βάνασ: Η τρίοδθ βάνα κα κινείται από "ςερβομοτζρ". Ο 

ζλεγχοσ κα γίνεται από ψθφιακό ελεγκτι αντιςτάκμιςθσ , που περιγράφεται 

παρακάτω. Θα ζχει δυνατότθτα λιψθσ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ χϊρου από δφο 

(2) τουλάχιςτον κερμοςτάτεσ εςωτερικοφ χϊρου και ζνα (1) κερμοςτάτθ 

εξωτερικοφ χϊρου. 

 

 

Ψθφιακόσ Ελεγκτισ Αντιςτάκμιςθσ  

Ανάλογα µε τθν απαίτθςθ για κζρμανςθ ι όχι και ςε ςυνδυαςµό µε τθ κερμοκραςία 

του λζβθτα αλλά και µε τθν εξωτερικι κερμοκραςία που εκείνθ τθ ςτιγµι επικρατεί 

ςτον εξωτερικό χϊρο, κα τίκεται ςε λειτουργία ο κυκλοφορθτισ και ο καυςτιρασ 

τθσ εγκατάςταςθσ, ενϊ θ τρίοδθ βάνα κα αναμειγνφει το νερό επιςτροφισ (ι όχι) µε 

τθν προςαγωγι του λζβθτα.  

Ο ελεγκτισ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ςαν αυτόνομοσ ελεγκτισ 

πρωτεφοντοσ, είτε ςαν εξαρτϊμενοσ από δίκτυο ελεγκτισ κζρμανςθσ τομζα. Θα 

μπορεί να επιδρά ςε τρίοδθ ι τετράοδθαναμεικτικι βάνα, ςε κυκλοφορθτζσ, κακϊσ 

και ςε κφκλωμα ηεςτοφ νεροφ χριςθσ και ζλεγχο μονοβάκμιου ι διβάκμιου 

καυςτιρα ανάλογα με τθν ηιτθςθ του κυκλϊματοσ, με εβδομαδιαίο 

προγραμματιςμό και πρόγραμμα διακοπϊν. Ακόμα κα περιλαμβάνει: 

 ψθφιακι οκόνθ ενδείξεων των μετροφμενων μεγεκϊν.  

 Δυνατότθτα ελζγχου τριϊν τουλάχιςτον κυκλωμάτων κζρμανςθσ  

 Ρρο-προγραμματιςμζνεσ και ελεγμζνεσ (ωσ προσ τθν αςφαλι λειτουργία) 

εφαρμογζσ 

 Δυνατότθτα επεκταςιμότθτασ (με κάρτεσ επζκταςθσ)  

 Δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω ΚΝΧ 

 Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ από τθν ψθφιακι οκόνθ χωρίσ να απαιτείται 

επιπλζον εργαλείο προγραμματιςμοφ 

 Αιςκθτιρια κερμοκραςίασ λζβθτα 

 Εμβαπτιηόμενο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ νεροφ προςαγωγισ 

 Αιςκθτιριο μζτρθςθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 

Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ ελεγκτι ενδεικτικοφ τφπου SIEMENSRMH760B-5, ι 

ανάλογου με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ.Η πρόταςθ πζραν των άριςτων 

προδιαγραφϊν (καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60730) γίνεται λόγω 

τθσ φπαρξθσ ελεγκτϊν τθσ ίδιασ εταιρίασ και του ίδιου τφπου ςτα υπόλοιπα κτίρια 



  
 

του ςυγκροτιματοσ του Τ.Ε.Ι. και του κεντρικοφ ελζγχου και ρφκμιςθσ όλων των 

επιμζρουσ ελεγκτϊν από κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ.  

Η όλθ διαδικαςία κα είναι αυτοματοποιθμζνθ µε τθ κατάλλθλθ ρφκμιςθ του 

ελεγκτι αντιςτάκμιςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. Για τθν αποφυγι τυχόν υπερκζρμανςθσ 

του λζβθτα, και προςταςίασ των κυκλοφορθτϊν πρζπει να τοποκετθκεί 

οπωςδιποτε bypass µε βαλβίδα κερµοδιαφορικισ πίεςθσ, ςτθν κζςθ αµζςωσµετά 

τον κυκλοφορθτι. Η κερµοκραςία αναχϊρθςθσ του ηεςτοφ νεροφ από το λζβθτα κα 

είναι ςφµφωνα µε τα όςα κακορίηονται ςτθ υφιςτάμενθ µελζτθ κζρμανςθσ , ϊςτε ο 

λζβθτασ να λειτουργεί µε βζλτιςτο βακµό απόδοςθσ και να επιτυγχάνεται ςωςτι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ.  

Η διαφορά κερμοκραςίασ µμεταξφ καυςτιρα και αναχϊρθςθσ του νεροφ κα είναι 6-

10°C, ϊςτε να αποφεφγονται διακοπζσ και κερμοκραςιακι πτϊςθ του νεροφ. Ο 

καυςτιρασ κα διακζτει κερµοςτάτθ ορίου λειτουργίασ µε επαφι που διατθρείται 

κλειςτι ςε ςυνικεισ κερμοκραςίεσ και ανοίγει όταν θ κερμοκραςία του νεροφ 

υπερβεί κάποιο όριο. Επίςθσ, κα πρζπει να υπάρχει και δεφτερθ επαφι που κα 

λειτουργεί ςε ςειρά µε τθν πρϊτθ, ϊςτε να αποκλείεται ο κίνδυνοσ αφξθςθσ 

κερμοκραςίασ του νεροφ ςε περίπτωςθ ανόδου λόγω µθ ςωςτισ λειτουργίασ του 

πρϊτου. Η δεφτερθ αυτι επαφι δεν κα επανζρχεται αυτόµατα αλλά µόνο 

χειροκίνθτα (κοµβίοreset).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

5. ΛΟΙΠΕ΢ ΕΠΕΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ 
 

5.1 ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ 

 

Γενικά 

Για τθν αντικεραυνικι προςταςία του κτιρίου προβλζπεται θ εγκατάςταςθ 

αλεξικζραυνου τφπου κλωβοφ (Faraday) με ακίδεσ Franklin. Ρροβλζπεται μόνο θ 

εγκατάςταςθ νζου ςυλλεκτιριου ςυςτιματοσ αφοφ θ επζμβαςθ ςτουσ αγωγοφσ 

κακόδου ι ςτο ςφςτθμα γείωςθσ ςε υφιςτάμενο κτίριο είναι κρίνεται ιδιαίτερα 

δφςκολθ. 

Διάταξθ αγωγϊν Συλλογισ 

Στο δϊμα του κτιρίου κα τοποκετθκεί ςυλλεκτιριο δίκτυο από χαλφβδινο 

γαλβανιςμζνο αγωγό κυκλικισ διατομισ Οι αγωγοί ςυλλογισ κα αποτελοφνται από 

γυμνι χάλκινθ ράβδο διατομισ 50 mm2 (διαμζτρου Φ 8 mm). 

Οι αγωγοί ςυλλογισ κα τοποκετθκοφν περιμετρικά του κτιρίου πάνω ςτο δϊμα, 

κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε κανζνα ςθμείο να μθν απζχει από αυτοφσ περιςςότερο από 

10-15 m.Η διάταξθ των αγωγϊν ςυλλογισ ςυμπλθρϊνεται με τθν εγκατάςταςθ 

μικρϊν μεταλλικϊν ακίδων μικουσ 45 cm που κα τοποκετθκοφν επίςθσ 

περιμετρικά πάνω ςτο ςτθκαίο  ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ από 6 m.Στισ 

καπνοδόχουσ και τα προεξζχοντα μζρθ κα τοποκετθκοφν ακίδεσ. 

Ο αγωγόσ του ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ ςτερεϊνεται επί τθσ οροφισ ανά 1 m 

περίπου και οπωςδιποτε ςε κάκε αλλαγισ κατεφκυνςθσ του αγωγοφ, ζνα προ τθσ 

αλλαγισ και ζνα μετά, με κατάλλθλα ςτθρίγματα.  

Ριο ςυγκεκριμζνα:  

Σε ςθμεία που θ ςτιριξθ πραγματοποιείται ςε πλάκα από μπετόν θ ςτθκαίο, επίςθσ 

από μπετόν, χρθςιμοποιείται το χαλφβδινο ςτιριγμα με upat (κωδικόσ ΕΛΕΜΚΟ 61 

01 100) δοκιμαςμζνα ςφμφωνα με Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ι εν απουςία του κατά 

DIN 48805Ε, και 48828Q και ροδζλα ςτεγανοποίθςθσ 

 Σε ςθμεία που ο αγωγόσ ςτθρίηεται πάνω ςε μονωμζνθ πλάκα θ ςτιριξθ 

πραγματοποιείται με ςτθρίγματα που κα γεμιςτοφν με μπετόν 

 Σε ςθμεία που ο αγωγόσ ςτθρίηεται πάνω ςε μεταλλικι επιφάνεια (πάνελ, 

κυματοειδισ λαμαρίνα κ.α) θ ςτιριξθ πραγματοποιείται με το χαλφβδινο 

ςτιριγμα Φ8-10 με βάςθ από ανοξείδωτο χάλυβα. Η ςτιριξθ 

πραγματοποιείται ςτισ βίδεσ ςτερεϊςεωσ αποφεφγοντασ τθν δθμιουργία 



  
 

οπϊν ςτθν μεταλλικι επιφάνεια που μποροφν να δθμιουργιςουν πρόβλθμα 

ςτεγανότθτασ. 

 Στα ςθμεία διαςταυρϊςεωσ των ςυλλεκτθρίων αγωγϊν τοποκετείται 

ςφικτιρασ «Τ» και διαςταυρϊςεωσ ελαφροφ τφπου st/tZn, δοκιμαςμζνο 

ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164-1. 

Ππου απαιτείται επιμικυνςθ των αγωγϊν αυτι κα γίνει με ςφνδεςμο παράλλθλο, 

δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 - 1. 

 

Κάκε 20m περίπου ευκφγραμμου τμιματοσ αγωγοφ κακϊσ επίςθσ ςε κάκε 

διαςταφρωςθ αγωγϊν, τοποκετείται εξάρτθμα απορρόφθςθσ ςυςτολϊν - 

διαςτολϊν με κωδικό 64 02 300 για αγωγοφσ st/tZn, δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 -1, το οποίο για τθν ςφνδεςθ του με το υπόλοιπο 

ςφςτθμα απαιτεί τθ χριςθ δφο διπλϊν ςφικτιρων zamag, δοκιμαςμζνο ςφμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 - 1. 

 

Ρροςταςία δομικϊν εξάρςεων 

Οι καπνοδόχοι, τα κλιματιςτικά και άλλεσ αιχμζσ -εξάρςεισ- δομικϊν ςτοιχείων 

προςτατεφονται με ακίδα st/tZn, δοκιμαςμζνθ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ 50164 – 2που τοποκετείται ςτθν κατακόρυφθ επιφάνεια με ςτθρίγματα st/tZn, 

το ςτιριγμα είναι δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ι εν απουςία 

του κατά DIN 48804Β3 και 48805Ε και ςυνδζεται με το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα με 

ςφικτιρα διπλό zamag, δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ50164 -1. 

Μεταλλικζσ εξάρςεισ ι καταςκευζσ ςυνδζονται ςτο ςυλλεκτιριο ςφςτθμα εάν 

ιςχφει μία από τισ ςυνκικεσ:  

 Ρροεξζχουν από τθν προςτατευόμενθ περιοχι > 30 cm 

 Ρερικλείουν μία επιφάνεια > 1 m2 ι ζχουν μικοσ > 2 m 

Η ςφνδεςθ με το ςυλλεκτιριο αγωγό πραγματοποιείται μζςω κατάλλθλων 

ςυνδζςμων δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 - 1 ι 

δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 - 1 για χαλφβδινεσ 

επίπεδεσ επιφάνειεσ (πχ κουπαςτζσ, αεραγωγοφσ, κλιματιςτικζσ μονάδεσ, ςτόμια 

απαγωγισ, πλαίςια παρακφρων κλπ), και μζςω κατάλλθλων περιλαίμιων 

δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50164 - 1 και μονοφ ακροδζκτθ 

για τισ ςωλθνϊςεισ , υδροροζσ κλπ. 

Εάν δεν είναι δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ εξαρτθμάτων του ιδίου υλικοφ, για τθν 

αποφυγι θλεκτροχθμικισ διάβρωςθσ κα πρζπει να παρεμβάλλεται διμεταλλικι 



  
 

επαφι Cupai ι αντίςτοιχθ μεταξφ διαφορετικϊν υλικϊν πχ χάλκινων και 

επιψευδαργυρωμζνων. 

Σε επιλεγμζνα ςθμεία ςτθν οροφι (ςτα υψθλότερα) κα τοποκετθκοφν ακίδεσ 

franklinφψουσ 2 μζτρων και κα ςυνδεκοφν με το δίκτυο ςυλλεκτιριων αγωγϊν 

όπωσ αναφζρεται παραπάνω. 

 

 

5.2 ΜΟΝΑΔΕ΢ ΑΝΕΜΙ΢ΣΗΡΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΟΤ 

 

Γενικά 

Ρροβλζπεται θ αντικατάςταςθ των μονάδων ανεμιςτιρα ςτοιχείου, που αποτελοφν 

τισ κφριεσ τερματικζσ μονάδεσ απόδοςθσ κερμότθτασ του κτιρίου, με νζεσ μονάδεσ 

κατακόρυφεσ τφπου δαπζδου.  

Τμιμα Ανεμιςτιρων 

Η μονάδα κα φζρει ζναν ι περιςςότερουσ φυγοκεντρικοφσ ανεμιςτιρεσ, 

forwardcurved, με πτερωτι από αλουμίνιο, διπλοφ πλάτουσ πτερυγίων, διπλισ 

αναρρόφθςθσ, ςε κοινό άξονα, απευκείασ ςυηευγμζνουσ με τον θλεκτροκινθτιρα. 

Οι ανεμιςτιρεσ, μαηί με τον άξονα, κα είναι επιμελϊσ ηυγοςτακμιςμζνοι μετά τθν 

καταςκευι τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται λειτουργία τελείωσ απαλλαγμζνθ από 

κραδαςμοφσ και κόρυβο. Ο θλεκτροκινθτιρασ πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για 

παρεμβολι ςε δίκτυο 220/50/1, κα ελζγχεται από διακόπτθ τριϊν ταχυτιτων και κα 

φζρει ενςωματωμζνθ κερμικι προςταςία ζναντι υπερκζρμανςθσ. Η μονάδα κα 

φζρει τριπολικιςειρίδα (εφκαμπτο καλϊδιο) για τθν τροφοδότθςι τθσ από 

θλεκτρολογικό κουτί, που προβλζπεται κοντά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ. 

Φίλτρο 

Θα είναι μεταλλικό, τφπου κακοριηόμενου, πάχουσ τουλάχιςτον 1" και κα βρίςκεται 

ςε κζςθ που κα εξαςφαλίηει τθν δίοδο μζςα από αυτό όλθσ τθσ ποςότθτασ του 

αζρα. Το φίλτρο πρζπει να μπορεί να αφαιρεκεί εφκολα για κακαριςμό. 

Τμιμα Στοιχείων  

Αυτό κα φζρει ζνα ςτοιχείο το οποίο κα λειτουργεί το καλοκαίρι ςαν ψυκτικό με 

κρφο νερό και το χειμϊνα ςαν κερμαντικό με ηεςτό νερό.Το ςτοιχείο κα είναι 

καταςκευαςμζνο από χάλκινουσ ςωλινεσ με πτερφγια από αλουμίνιο.Τα πτερφγια 

κα είναι ςυνεχι ςε όλο το μικοσ του ςτοιχείου και κα ζχουν προςαρμοςτεί πάνω 

ςτουσ ςωλινεσ με μθχανικι εκτόνωςθ, για εξαςφάλιςθ άριςτου ςυντελεςτι 



  
 

μετάδοςθσ κερμότθτασ.Το ςτοιχείο κα είναι εφοδιαςμζνο με διάταξθ αυτόματου 

εξαεριςμοφ. Κατάλλθλθ μόνωςθ κα ττροφυλάςςει τισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ του 

τμιματοσ από εφίδρωςθ (ςυμπφκνωςθ υδρατμϊν) 
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Λεκάνθ ςυγκζντρωςθσ ςυμπυκνωμάτων 

Η μονάδα κα φζρει κάτω από το ςτοιχείο και ςε όλθ τθν ζκταςι του λεκάνθ που κα 

ςυγκεντρϊνονται οι τυχόν ςυμπυκνοφμενοι υδρατμοί πάνω ςτο ςτοιχείο.Η λεκάνθ κα 

είναι καταςκευαςμζνθ από ιςχυρό γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα και κα 

προςτατεφεται από διάβρωςθ με ιςχυρι αντιοξειδωτικι βαφι.Επίςθσ κα είναι ιςχυρά 

μονωμζνθ για αποφυγι εφιδρϊςεων ςτθν εξωτερικι τθσ επιφάνεια. 

Στθν ίδια λεκάνθ, κατάλλθλα διαμορφωμζνθ, ι ςε άλλθ μικρότερθ, κα ςυγκεντρϊνονται 

οι ςυμπυκνοφμενοι υδρατμοί, που ςυμπυκνϊνονται πάνω ςτισ δικλείδεσ, ακάλυπτα 

τεμάχια ςωλθνϊςεων ςφνδεςθσ κ.λπ.Η λεκάνθ (ι οι λεκάνεσ) κα είναι κατάλλθλα 

διαταγμζνθ, ϊςτε με φυςικι ροι, οι ςυμπυκνοφμενοι υδρατμοί να μποροφν να ρζουν 

προσ τρφπα επαρκϊν διαςτάςεων, που φζρει ςτόμια για τθν ςφνδεςθ με τθν 

αποχζτευςθ. 

Πργανα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ  

Για τθ διεφκυνςθ και τον αυτόματο ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ, θ μονάδα κα είναι 

εφοδιαςμζνθ με τα εξισ: 

 Διακόπτθ τριϊν ταχυτιτων (και κζςθσ ΕΚΤΟΣ) του θλεκτροκινθτιρα του 

ανεμιςτιρα τθσ. 

 Διπλό κερμοςτάτθ, δθλ. κερμοςτάτθ με δφο επαφζσ διπλισ ενζργειασ, με "νεκρι 

περιοχι" (deadspot) ανάμεςά τουσ, ϊςτε κατά τθν μετάπτωςθ από τθν ψφξθ ςτθ 

κζρμανςθ και αντίςτροφα, να μεςολαβεί ζνα διάςτθμα χωρίσ κζρμανςθ ι ψφξθ. 

Ο κερμοςτάτθσ αυτόσ κα είναι εγκατεςτθμζνοσ πάνω ςτθ μονάδα, με τον βολβό 

του ςτο ρεφμα του αζρα που ανακυκλοφορεί. 

Ειδικότερα, ανάλονα με τον τφπο τουσ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο οι 

μονάδεσ ανεμιςτιρα-ςτοιχείου κα είναι εφοδιαςμζνεσ με τα παρακάτω: 

 Θα φζρουν περίβλθμα από ιςχυρά χαλυβδοελάςματα, με κατάλλθλεσ 

ενιςχφςεισ, καλαίςκθτθσ εμφάνιςθσ με ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ και χωρίσ 

προεξοχζσ. Το περίβλθμα κα είναι διαμορφωμζνο ωσ εξισ: 

 Δεξιά κι αριςτερά από το χϊρο που καταλαμβάνεται από τουσ ανεμιςτιρεσ και 

τα ςτοιχεία κα διαμορφϊνονται μζςα ςτο κζλυφοσ, κφλακεσ (χϊροι) που κα 

μποροφν να περιλάβουν ο μεν ζνασ τθν τρίοδθ θλεκτροκίνθτθ βαλβίδα νεροφ, τισ 

αποφρακτικζσ δικλείδεσ και τισ ςωλθνϊςεισ διαςφνδεςθσ με τα δίκτυα 

προςαγωγισ - επιςτροφισ κρφου και ηεςτοφ νεροφ και αποχζτευςισ, και ο άλλο 

τον διακόπτθ τριϊν (3) ταχυτιτων και τον κερμοςτάτθ. 

 Στθν πάνω επιφάνεια του περιβλιματοσ κα διαμορφϊνεται το ςτόμιο 

προςαγωγισ αζρα που κα φζρει ζκτυπεσ περςίδεσ κατεφκυνςθσ του αζρα προσ 

τα πάνω και ελαφρά προσ τα εμπρόσ. Οι ςυςκευζσ κα διακζτουν δφο (2) κυρίδεσ 
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επίςκεψθσ των χϊρων των κυλάκων για χειριςμό, επικεϊρθςθ και τυχόν 

επιςκευι των οργάνων, βαλβίδων κ.λπ., μζςα ς’ αυτοφσ. 

 Στο κατϊτερο μζροσ του μπροςτινοφ καλφμματοσ κα διαμορφϊνεται άνοιγμα 

αναρρόφθςθσ (με περςίδα) του αζρα που ανακυκλοφορεί, δια μζςου του οποίου 

και κα μπορεί να αφαιρεκεί το φίλτρο. 

Η όλθ μονάδα κα φζρει διάταξθ οριηοντίωςθσ. 

 

Εγκατάςταςθ των μονάδων 

Η εγκατάςταςθ των μονάδων νοείται ότι περιλαμβάνει γενικά τα εξισ: 

 Τθ ςφνδεςθ των ςτοιχείων με τισ ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ και επιςτροφισ 

ηεςτοφ/κρφου νεροφ με μαφρα τεμάχια ςωλινων και τα εξαρτιματά τουσ. 

 Τθ ςφνδεςι τουσ με τισ αναμονζσ αποχζτευςθσ με γαλβανιςμζνο ςωλινα Φ 3/4", 

με γαλβανιςμζνα τεμάχια ςωλινων και λυόμενο ςφνδεςμο. 

 Τθ ςφνδεςθ των οργάνων αυτοματιςμοφ τουσ με το θλεκτρικό ςφςτθμα 

 

 

5.3 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ΢ 

 

Γενικά 

Για τθν κυκλοφορία του κερμοφ νεροφ ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ ςωλθνϊςεων, 

προβλζπονται αντλίεσ κυκλοφορίασ του τφπου "κυκλοφορθτι" "IN-LINE", κατάλλθλοι 

για εγκατάςταςθ απευκείασ επί των ςωλθνϊςεων. 

Οι κυκλοφορθτζσ κα αποτελοφνται από φυγόκεντρθ αντλία ςυηευγμζνθ απευκείασ με 

ελαςτικό ςφνδεςμο με θλεκτροκινθτιρα 1450 Τ΢Μ, αςφγχρονο, τριφαςικό, κατάλλθλο 

για λειτουργία ςε δίκτυο 380/50/3. 

Η ςφνδεςθ των κυκλοφορθτϊν με τισ ςωλθνϊςεισ κα πραγματοποιείται με φλάντηεσ και 

οι κυκλοφορθτζσ κα ςυνοδεφονται με τισ αναγκαίεσ πρόςκετεσ φλάντηεσ, κοχλίεσ και 

παρεμβφςματα για τθν προςαρμογι τουσ ςτο ςωλινα. 

Η θλεκτρικι εγκατάςταςθ των αντλιϊν κα καταςκευαςκεί ςτεγανι, ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, και κα αρχίηει από τον πίνακα του λεβθτοςταςίου. 

Οι τελικζσ ςυνδζςεισ των θλεκτρικϊν γραμμϊν με τουσ θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι 

εφκαμπτοι και κα προςτατεφονται με εφκαμπτο χαλφβδινο ςωλινα. 
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Η θλεκτρικι εγκατάςταςθ περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ γραμμζσ και ςυνδζςεισ για ζνταξθ 

των αντλιϊν ςτο όλο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ.Η λειτουργία των κυκλοφορθτϊν πρζπει 

να είναι τελείωσ ακόρυβθ και οι παροχζσ και μανομετρικά φψθ πρζπει να 

επιτυγχάνονται για λειτουργία ςε ρεφμα 50 περιόδων. 

Τονίηεται ιδιαίτερα, ότι όςοι από τουσ κυκλοφορθτζσ προορίηονται για τθν κυκλοφορία 

ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, πρζπει να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ γι’ αυτι τθ χριςθ. 
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6. ΢ΣΟΦΟ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΢ ΑΝΑΒΑΘΜΙ΢Η΢ 
 

Από τισ παρεμβάςεισ ςτο κτιριακό κζλυφοσ και τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό 

ο ςτόχοσ είναι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να κατατάςςεται 

τελικά ςτθν Β’ ενεργειακι κλάςθ (ι ανωτερθ). Ο ζλεγχοσ κα γίνει μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν με τθ διενζργεια δεφτερθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ.  

Βάςθ του πρϊτου ενεργειακοφ πιςτοποιθτικοφ (Α.Π. 297101/2018) απαιτείται 

εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ του επικεωροφμενου κτιρίου κατά 

τουλάχιςτον 31%.  
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Εικόνα 3 

Από το ςενάριο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που ζχει επιλεγεί (εικ. 3) επιτυγχάνεται 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ 32,8% (91,1 kWh/m2). Οι ςυντελεςτζσ κερμοπερατότθτασ 

των δομικϊν ςτοιχείων όπωσ περιγράφονται ςτο παραπάνω ςενάριο ζχουν επιλεγεί 

υψθλότεροι (λιγότεροι αποδοτικοί) από τουσ ςυντελεςτζσ που περιγράφονται ςτθν 

παροφςα περιγραφι. Το ίδιο ιςχφει και με τουσ ςυντελεςτζσ των κουφωμάτων. 

Ακόμα με τισ επεμβάςεισ ςτον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό το κτίριο κα 

καταταχτεί πλζον ςτθν Γ’  κατθγορία διατάξεων αυτόματου ελζγχου. 
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Έτσι με ασφάλεια τεκμαίρεται ότι με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν 

θα επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος και το κτίριο θα καταταγεί στην Β’ ενεργειακή 

κλάση.   
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