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	Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των ειδών στις κατά τόπους εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε, η συναρμολόγηση και ορθή λειτουργία τους.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β1
	
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΡΜΑΡΙΟ/ 2 τμχ - 80Χ40Χ200Η. Συνολικό μήκος σύνθεσης 160X40X200H cm.
Βιβλιοθήκη με κάτω πόρτες μελαμίνη & άνω πόρτες υαλόθυρες φυσικής ανοδίωσης. 
Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm  και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Οι πόρτες στο κάτω μέρος να φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από τη σκόνη και να ασφαλίζουν με κλειδαριά. Οι υαλοθύρες στο πάνω μέρος έχουν διαστάσεις 800 x 1200 mm, σε πλαίσιο αλουμινίου  φυσική ανοδίωση (τζάμι διαφανές  βαμμένο ή φυμέ  πάχους 4 mm).
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β2
	
	
	

	
	1 τμχ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΡΜΑΡΙΟ/ 80Χ40Χ200Η.

Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm  και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Οι πόρτες στο κάτω μέρος να φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από τη σκόνη και να ασφαλίζουν με κλειδαριά. Οι υαλοθύρες στο πάνω μέρος έχουν διαστάσεις 800 x 1200 mm, σε πλαίσιο αλουμινίου  φυσική ανοδίωση (τζάμι διαφανές  βαμμένο ή φυμέ  πάχους 4 mm).
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β3
	
	
	

	
	1 τμχ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΡΜΑΡΙΟ/80Χ40Χ200Η cm ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ  ΜΕΛΑΜΊΝΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm  και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Οι πόρτες να φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από τη σκόνη και να ασφαλίζουν με κλειδαριά. Οι πόρτες μελαμίνης στο άνω μέρος έχουν διαστάσεις 800 x 1200 mm, ενώ στο κάτω μέρος 800Χ800 mm.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β4
	
	
	

	
	2 τεμ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΡΜΑΡΙΟ/80X40Χ160Η cm. 
Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm  και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Οι πόρτες στο κάτω μέρος να φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από τη σκόνη και να ασφαλίζουν με κλειδαριά. Οι υαλοθύρες στο πάνω μέρος έχουν διαστάσεις 800 x 800 mm, σε πλαίσιο αλουμινίου  φυσική ανοδίωση (τζάμι διαφανές  βαμμένο ή φυμέ  πάχους 4r4 mm).
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β5
	
	
	

	
	5 τμχ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΡΜΑΡΙΟ/80Χ40Χ160Η cm ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm  και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Οι πόρτες από μελαμίνη να φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από τη σκόνη και να ασφαλίζουν με κλειδαριά. Οι πόρτες τόσο στο άνω όσο και στο κάτω μέρος έχουν διαστάσεις 800 x 800 mm.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β6
	
	
	

	
	3 τμχ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ ΑΝΟΙΧΤΗ ΡΑΦΙΕΡΑ 2 τμχ - 40Χ40Χ160Η cm. Συνολικό μήκος σύνθεσης 80X40X160 cm.

Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm  και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα επενδύεται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β7
	
	
	

	
	Α) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ημίκλειστη 80Χ42Χ200Η cm. Κάσωμα 18mm και 4 ράφια των 22mm (2 σταθερά & 2 κινητά) από μελαμίνη ανθρακί. Πόρτες και κεφαλάρι από μελαμίνη 18mm σε χρώμα ξύλου φυσικής δρυός. Β) Βάση ερμαρίου βιβλιοθήκης 800Χ400Χ25(Η)mm, από μελαμίνη ανθρακί με 4 ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους, και με πόρτες μελαμίνης κάτω και ράφια επάνω. Η βιβλιοθήκη φέρει πόρτες κάτω διαστάσεων 80Χ80Η μελαμίνης και ράφια στο επάνω μέρος. Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Οι πόρτες να φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από τη σκόνη και να ασφαλίζουν με κλειδαριά. Φέρει βάση ξεχωριστή πάχους 30mm.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΡΜΑΡΙΟ – ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β8
	
	
	

	
	ΕΡΜΑΡΙΟ - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ - 6 αρχειοθήκες. Σύνθεση βιβλιοθήκης κλειστή διαστάσεων 280Χ42Χ160Η cmκαι 280Χ42Χ80Η cm. Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Όλες οι πόρτες είναι ανοιγόμενες και φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Φέρει βάση ξεχωριστή πάχους 30mm . Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, κασώματα & ράφια σε χρώμα μελαμίνης: ανθρακί ή γκρι ασημί ή υπόλευκο. Πόρτες & καπάκια σε χρώμα μελαμίνης: γκρι ασημί – υπόλευκο - φυσική δρυς- οξιά – καρυδιά).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β9
	
	
	

	
	ΒΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΑΡΙΟ/Σύστημα Ραφιών, 200Χ40Χ80Η. Φέρει 1ράφι κινητό και δημιουργεί δύο χώρους καθ’ύψος. Σκελετός μεταλλικός (μοντάρισμα χωρίς βίδες) σε χρώμα επιλογής. Ράφια μελαμίνης πάχους 18mm σε χρώμα επιλογής παρόμοια με άλλους άνω τύπους. Βάρος αντοχής ανά ράφι 60kg.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β10
	
	
	

	
	ΕΡΜΑΡΙΟ γραφείου 80Χ45Χ80H cm. Κατασκευασμένο από μριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, φυσικό χρώμα ξύλου (οξιά) ή/και γκρί με 2 πόρτες με χερούλια και κλειδί και εσωτερικό ράφι.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β11
	
	
	

	
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200Χ40Χ200Η cm. Φέρει 4 ράφια κινητά και δημιουργεί πέντε χώρους καθ’ύψος. Σκελετός μεταλλικός (μοντάρισμα χωρίς βίδες), σε χρώμα επιλογής. Ράφια μελαμίνης πάχους18mm σε χρώμα επιλογής. Βάρος αντοχής ανά ράφι 60kg.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ Β12
	
	
	

	
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΝΤΟΥΛΑΠΑ, Διαστάσεων 80Χ40Χ200Η cm, με 1 σετ πόρτες. Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. Οι πόρτες να φέρουν αρμοκάλυπτρο για προστασία από τη σκόνη και να ασφαλίζουν με κλειδαριά. Φέρει βάση ξεχωριστή πάχους 30mm. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, κασώματα & ράφια σε χρώμα μελαμίνης: ανθρακί ή γκρι ασημί ή υπόλευκο. Πόρτες & καπάκια σε χρώμα μελαμίνης: γκρι ασημί ή υπόλευκο ή φυσική δρυς ή οξιά ή καρυδιά).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΡΜΑΡΙΟ / ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΤΥΠΟΥ Β13
	
	
	

	
	ΕΡΜΑΡΙΟ/ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ διαστάσεων 1000Χ470Χ1940 mm - 4 ράφια, κλειστή με 1 σετ πόρτες συρόμενες, ηχοαπορροφητικές. Το κάσωμα είναι μεταλλικό, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Η πόρτα roll top αποτελείται από δύο τμήματα με κάθετες ράγες από πολυπροπυλένιο, οι οποίες κινούνται σε οδηγούς.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ1
	
	
	

	
	Γραφείο συσκέψεων με επιφάνεια από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης σταθερού ύψους βαμμένο χαλύβδινο. Φέρει πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 20X40Χ2mm. Τα κάθετα στηρίγματα είναι από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45X45Χ1,5mm. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού, κατασκευάζονται από χυτό κράμα αλουμινίου και συνδέουν με αφανή τρόπο σύσφιξης. Η επιφάνεια έχει πάχος 18 mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm. Φέρει ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : ΕΝ 1730:2012, ΕΝ 15372:2008, ΕΝ 527-1:2011, ΕΝ 527-2:2002, ΕΝ 527-3:

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ2
	
	
	

	
	Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου. Η επεκτασιμότητα κατά τη μεγάλη πλευρά του γραφείου επιτυγχάνεται με κατάλληλες μεταλλικές γωνίες σύνδεσης των επιφανειών εργασίας. Στιςτοποθετούμενες κάθετα στο γραφείο βοηθητικές επιφάνειες η σύνδεση πραγματοποιείται με ειδικό ισχυρό μεταλλικό σύνδεσμο και η στήριξη με κυλινδρικό μεταλλικό πόδι, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ3
	
	
	

	
	Η επιφάνεια του γραφείου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38 mm (η μετώπη 25 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια πλαϊνά) επενδύονται με σόκορα πάχους 2 mm ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους 0,45 mm. Το κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα αλουμινίου σε σχήμα ανάποδο «Π». Η μετώπη είναι από μελαμίνη 25 mm.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ΕΝ 527-1:2011, ΕΝ 527-2:2002, ΕΝ 527-3:2003, ΕΝ 14073-2:04, ΕΝ 14073-3:04, ΕΝ 14074:04.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ4
	
	
	

	
	Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου. Επιφάνεια κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, πάχους 25 χιλ. Τα πλαϊνά μέρη φέρουν μελαμίνη 20 χιλ. Η επιφάνεια του γραφείου διαθέτει ειδικές ροζέτες στις δύο άκρες του γραφείου για τη διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ. Διάσταση προϊόντος: Μήκος: 180 εκ. Πλάτος: 90 εκ. Ύψος: 73 εκ. (180Χ90Χ73).
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ΕΝ 527-1:2011, ΕΝ 527-2:2002, ΕΝ 527-3:2003, ΕΝ 14073-2:04, ΕΝ 14073-3:04, ΕΝ 14074:04.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ5
	
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ εργασίας για Η/Υ, διαστάσεων 120Χ80Χ73Ηcm. Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου. Επιφάνεια κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, πάχους 25 χιλ. Τα πλαϊνά μέρη φέρουν μελαμίνη 20 χιλ. Η επιφάνεια του γραφείου διαθέτει ειδική ροζέτα για τη διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, χρώμα επιλογής: γκρι ασημί ή υπόλευκο ή φυσική δρυς ή οξιά ή καρυδιά).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ6
	
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ εργασίας διαστάσεων 160Χ80Χ73Ηcm Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου. Επιφάνεια κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, πάχους 25 χιλ. Τα πλαϊνά μέρη φέρουν μελαμίνη 20 χιλ. Η επιφάνεια του γραφείου διαθέτει ειδικές ροζέτες στις δύο άκρες του γραφείου για τη διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, χρώμα επιλογής: γκρι ασημί ή υπόλευκο ή φυσική δρυς ή οξιά ή καρυδιά).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ7
	
	
	

	
	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, Διαστάσεων 170Χ200Χ73Ηcm, (Διευθυντικό Γωνιακό). Η επιφάνεια του γραφείου είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 38 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια πλαϊνά) επενδύονται με σόκορα πάχους 2 mm ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους 0,45 mm. Το κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα αλουμινίου σε σχήμα ανάποδο «Π». Επί της μετώπης να μπορεί να τοποθετείται κρύσταλλο σε χρώμα επιλογής. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, φυσική δρυς – καρυδιά H3700).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΔΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ8
	
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΔΡΕΣ: Διάσταση 120Χ60Χ75Ηcm, Επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη πάχους 25mm Σκελετός μεταλλικός με πλαίσιο στήριξης 20Χ40Χ2 mm και σταθερό σκελετό από βαμμένο χαλύβδινο ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45Χ45Χ1,5 mm.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ9
	
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΑ-ΈΔΡΕΣ Διάσταση 140Χ60Χ73Ηcm, Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου. Επιφάνεια κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, πάχους 25 χιλ. Τα πλαϊνά μέρη φέρουν μελαμίνη 20 χιλ. Η επιφάνεια του γραφείου διαθέτει ειδικές ροζέτες στις δύο άκρες του γραφείου για τη διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, χρώμα επιλογής: γκρι ασημί ή υπόλευκο ή φυσική δρυς ή οξιά ή καρυδιά H3700).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ10
	
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ-Τραπέζι πτυσσόμενο διαστάσεων 160Χ38Χ73Η για αίθουσα τηλεδιάσκεψης. Επιφάνεια από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm. Φέρει μεταλλικό σκελετό πτυσσόμενο, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, σε χρώμα μαύρο ή γκρι ασημί ή υπόλευκο).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΤ ΤΥΠΟΥ Γ11
	
	
	

	
	ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με α)τραπεζάκι επισκέπτη (60Χ60X45) β)ντουλάπα γραφείου 4φυλη (160Χ40Χ80 CM) γ)καλόγερος μαύρος μεταλλικό δ)γραφείο γωνιακό (180Χ170Χ73εκ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α) κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 25MM σε χρώμα δρυς καρυδιά β) Σύνθεση βιβλιοθήκης κλειστή διαστάσεων 160Χ40 Χ80Η. Κάσωμα σε χρώμα ανθρακί - γκρι - υπόλευκο, καπάκια και πόρτες σε χρώμα επιλογής. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. δ)Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου. Επιφάνεια κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, πάχους 25 χιλ. Τα πλαϊνά μέρη φέρουν μελαμίνη 20 χιλ. Η επιφάνεια του γραφείου διαθέτει ειδική ροζέτα για τη διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ. Χρώμα επιλογής.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ12
	
	
	

	
	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ με ένα πόδι Διαστάσεις: D100Χ73Η. Φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης. Σκελετός σταθερού ύψους βαμμένο χαλύβδινο. Φέρει ένα πόδι στήριξης μεταλλικό κυκλικό με βάση - πιάτο επίσης μεταλλική κυκλική. Ο σκελετός της τράπεζας σε χρώμα επιλογής (πχ μαύρο, γκρι ασημί, υπόλευκο). Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, επιφάνεια μελαμίνης σε χρώμα γκρι ασημί ή Υπόλευκο ή φυσική δρυς ή οξιά ή καρυδιά H3700).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ13
	
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ Συνεδριάσεων 210Χ100Χ73 cm με μεταλλικό σκελετό Γραφείο συσκέψεων με επιφάνεια από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης σταθερού ύψους βαμμένο χαλύβδινο. Φέρει πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 20X40Χ2mm. Τα κάθετα στηρίγματα είναι από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45X45Χ1,5mm. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού, κατασκευάζονται από χυτό κράμα αλουμινίου και συνδέουν με αφανή τρόπο σύσφιξης. Η επιφάνεια έχει πάχος 18 mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm. Φέρει ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm. Ο σκελετός της τράπεζας σε χρώμα επιλογής : πχ μαύρο, γκρι ασημί, υπόλευκο. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων (πχ, επιφάνεια μελαμίνης σε χρώμα γκρι ασημί ή Υπόλευκο ή φυσική δρυς ή οξιά ή καρυδιά H3700).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΥ Γ14
	
	
	

	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Διαστάσεων 80Χ60Χ80Η ανοικτό με ένα ράφι κινητό.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ15
	
	
	

	
	Αναρτώμενη προέκταση ΓΡΑΦΕΙΟΥ 800Χ600Χ730Ηmm. Επιφάνεια από μελαμίνη 25mm σε χρώμα ξύλου φυσικής δρυός Με ένα (1) πόδι στήριξης μεταλλικό σε χρώμα μαύρο, με ρεγουλατόρο ρύθμισης ύψους. Να μπορεί να συνδέεται με κυρίως γραφείο εργασίας με ειδικό μεταλλικό έλασμα .

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΤΥΠΟΥ Γ16
	
	
	

	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (σετ) Ειδική κατασκευή με διαστάσεις: Διπλής όψεως (νησίδα) μήκους 5m Μονός πάγκος με πλάτη στον τοίχο μήκους 3,5 μ. Μονός πάγκος με πλάτη στον τοίχο μήκους 5 μ. Πάγκος ανοξείδωτος πλάτους 1,35 με ανοξείδωτο νεροχύτη

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΥΠΟΥ Σ1
	
	
	

	
	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ, διαστάσεων 433Χ589Χ545Ηmm με 3 συρτάρια και ξεχωριστή μολυβοθήκη. Κατασκευή από μελαμίνη πάχους. Οι συρταριέρες να είναι από μελαμίνη με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης. Κάσωμα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια. Τα συρτάρια καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης. Τα συρτάρια να φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Τα συρτάρια να ανοίγουν 100% . Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,9 mm. Αντοχή των συρταριών σε βάρος: με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης, 25 kg. Να φέρει κλειδαριά ασφαλείας που ασφαλίζουν όλα τα συρτάρια. Δυνατότητα επιλογής χρώματος μελαμινικής επιφανειών κασώματος και πρόσοψης και άνω μέρους, πχ γκρί-υπόλευκο ανθρακί / γκρι-οξιά-υπόλευκο-φυσική δρυς-καρυδιά)

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΥΠΟΥ Σ2
	
	
	

	
	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ, διαστάσεων 433Χ589Χ545Ηmm Οι συρταριέρες είναι από μελαμίνη με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης. Κάσωμα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια. Τα συρτάρια καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης. Τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Τα συρτάρια ανοίγουν 100% και έχουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “softclose”. Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,9 mm. Αντοχή των συρταριών σε βάρος: με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης, 25 kg. Με ροδάκια και δυνατότητα φρεναρίσματος των τροχών. Φέρει κλειδαριά ασφαλείας που ασφαλίζουν όλα τα συρτάρια. Δυνατότητα επιλογής χρώματος μελαμινικής επιφανειών κασώματος και πρόσοψης και άνω μέρους, πχ γκρί-υπόλευκο ανθρακί / γκρι-οξιά-υπόλευκο-φυσική δρυς-καρυδιά).

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ1
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ/ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ Κάθισμα με προσκέφαλο με επένδυση δερματινη γυαλισμένο πεντάνευρο. Η βάση του καθίσματος είναι γυαλισμένη, πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Εύρος ρύθμισης ύψους 120mm. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι μηχανισμός “Synchro” και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και του στηρίγματος της πλάτης κατά 18° με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα «anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ύψους έδρας. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας υπάρχει καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60 mm, επενδεδυμένο με ταπετσαρία επιλογής. Δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της έδρας από 0 – 60 mm και σταθεροποίηση σε επτά θέσεις. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 460 mm, βάθος 510 mm. Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ οβάλ διατομής 25Χ10Χ1,5mm. Στο πλαίσιο προσαρμόζεται λαστιχωτό ύφασμα επί του οποίου τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνης με την οποία εξασφαλίζεται μέγιστη άνεση. Η πλάτη διαθέτει ενσωματωμένη στήριξη οσφυϊκής χώρας η οποία ρυθμίζεται καθ’ ύψος κατά 70mm. Διαστάσεις πλάτης: ύψος 750 mm, πλάτος 430 mm. Τα μπράτσα τουκαθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, με εύρος ρύθμισης 90 mm (απόσταση 145-235 mm από την έδρα). Το πάνω μέρος των μπράτσων έχει διάσταση 240Χ115 mm και δυνατότητα περιστροφής +/-5º. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία και επιπλέον μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω σε 5 θέσεις. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των μπράτσων κατά πλάτος με εύρος ρύθμισης 450-540 mm. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : EN 1335-1:2000, EN 1335-/AC:2002, EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ2 
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ REFLEX Ρυθμιζόμενοι βραχίονες 4D, Ρυθμιζόμενο βάθος έδρας με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 7 θέσεις. Πλάτη (3D Φυσικής Κίνησης)Υλικό: Ανατομικό πλαίσιο (θερμοπλαστικό πολυαμίδιο), επενδυμένο με δίχτυ, ύφασμα ή δέρμα. Η πλάτη διαθέτει μηχανισμό που της επιτρέπει να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του σώματος του χρήστη (μπρος-πίσω, δεξιά-αριστερά), προσφέροντας δυναμική στήριξη. Μηχανισμός με συγχρονισμένη κίνηση έδρας - πλάτης. Σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη (μέσω στροφείου). Έδρα (Κάθισμα) Ρύθμιση Ύψους με έμβολο αερίου. Μπράτσα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και κατά πλάτος. Δυνατότητα περιστροφής και μετακίνησης εμπρός-πίσω. Επιφάνεια από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας. Βάση πεντακτινωτή, χυτού αλουμινίου, γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.Τροχοί δίδυμοι, από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο). Μέγιστο Βάρος Χρήστη - αντοχή: εως 125 kg.7. Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο 2D.
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	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ3
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ. Διευθυντική καρέκλα γραφείου με multi-block μηχανισμό 3 θέσεων με σύστημα anti-shock. Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου. Μπράτσα χρωμίου με επένδυση πολυουρεθάνης Βάση χρωμίου πέντε ακτίνων. Τροχήλατο, με επένδυση έδρας και πλάτης, (με ύφασμα ή δερματινη),γιαλισμένο πεντάνευρο. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμιδίου) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Προαιρετικά τοποθετούνται αντί των τροχών σταθερά πέλματα. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι μηχανισμός “Synchro” και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα «Anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ύψους έδρας. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο . Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50 mm, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 480 mm. Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο , επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Η πλάτη διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους σε 5 διαφορετικές θέσεις ,με συνολική διαδρομή καθ ΄ύψος 6cm.Επιπλέον η πλάτη διαθέτη ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος οσφυϊκή στήριξη για μεγαλύτερη άνεση. Διαστάσεις πλάτης 570X475mm. Η πλάτη προαιρετικά μπορεί να φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Επάνω στο δίχτυ προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη (1cm) για μέγιστη άνεση και εργονομία. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, με εύρος ρύθμισης 90 mm (απόσταση 145-235 mm από την έδρα). Το πάνω μέρος των μπράτσων έχει διάσταση 240Χ115 mm και δυνατότητα περιστροφής +/-5º. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία και επιπλέον μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω σε 5 θέσεις. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των μπράτσων κατά πλάτος με εύρος ρύθμισης 450-540 mm. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : EN 1335-1:2020, EN 1335-1:2021/Α1, EN 1335-2:2018, EN 1022:2018, EN 1728:2012+AC:2013. Τα 4 τεμάχια σε ΜΠΛΕ Τα 11 τεμάχια σε ΜΑΥΡΟ Τα 3 για εργαστήριο 105 
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	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ4
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ Μαύρα με μπράτσα και ρυθμιζόμενα. Με ρόδες ή με τάπες. Πεντακτινωτή βάση από χυτοπρεσαριστό γυαλισμένο αλουμίνιο 660mm η οποία φέρει ρόδες ή σταθερές τάπες. Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος επιτυγχάνεται μέσω εμβόλου αερίου. Μπράτσα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο επινικελωμένα. Φέρει μηχανισμό ανάκλισης. Ενιαία έδρα και πλάτη με κέλυφος από στρωματοποιημένα φύλλα οξιάς, που επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη σε χρώμα επιλογής.
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	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ5
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ή ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 640 mm κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμιδίου) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι μηχανισμός “Synchro” και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα «Anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ύψους έδρας. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο . Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50 mm, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 480 mm. Η πλάτη είναι κατασκευασμένη περιμετρικά από χαλύβδινο προφίλ κυκλικής διατομής Φ16Χ1,5mm. Επί της πλάτης τοποθετείται δίχτυ με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Διαστάσεις πλάτης 420Χ590 mm. Προαιρετικά επί της πλάτης τοποθετείται δίχτυ με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Επάνω στο δίχτυ προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη (1cm) για μέγιστη άνεση και εργονομία. Η επένδυση επιλογής. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και είναι σταθερά, τοποθετημένα επί της έδρας. Το πάνω μέρος των μπράτσων έχει διάσταση 200mmX70mm. Η κατά πλάτος απόσταση των μπράτσων είναι σταθερή 470 mm. Το ύψος των μπράτσων από την έδρα είναι 200 mm.
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	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ6
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ με μπράτσα, με σκελετό μαύρο (με επιλογές για ύφασμα ή δερματίνη ή δίχτυ στην πλάτη και επενδυμένο στην έδρα σε χρώμα επιλογής). Διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. Διαστάσεις πλάτης: πλάτος 460 mm, ύψος 590 mm. Σκελετός από σωλήνα κυκλικής διατομής διαμορφωμένος σε σχήμα S σε χρώμα μαύρο. Μπράτσα από ημίσκληρη μαύρη πολυουρεθάνη, Υλικό: μέταλλο, πολυουρεθάνη, ή ίδιο υλικό με την έδρα/πλάτη. Έδρα & Πλάτη με ενιαίο κέλυφος ή ξεχωριστή έδρα/πλάτη. Βάση με αντιολισθητικά πέλματα. Αντοχή Βάρους έως 100~125 kg. Δυνατότητα στοίβαξης.

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ7
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΟ Σκελετός καθίσματος κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 16 mm και πάχους 1,5 mm, κατάλληλα κουρμπαρισμένο και συγκολλημένο. Ο σκελετός είναι επιχρωμιωμένος και φέρει 4 αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό και στερεώνονται κουμπωτά πάνω στο σκελετό. H έδρα και η πλάτη μπορούν, προαιρετικά, να φέρουν μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 20 mm επενδεδυμένο με ταπετσαρία υφάσματος με επί πλέον χρέωση. Μέσω ειδικών πλαστικών συνδέσμων υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των καθισμάτων το ένα δίπλα στο άλλο σε σειρά. Διαστάσεις: Πλάτος: 495 mm, Βάθος: 540 mm, Ύψος: 750 mm. Βάρος (1 κάθισμα) : 4,0 kg.
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	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Κ8
	
	
	

	
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΜΕ ΠΛΑΤΗ Κάθισμα ενδεδυμένο με μαύρο PVC, βάση χρωμίου με υποπόδιο και αμορτισέρ για ρύθμιση ύψους. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:45Χ45Χ59-80/64-85εκ., ΒΑΡΟΣ: 7,6Kg, ΥΛΙΚΟ: ΜΕΤΑΛΛΟ, PVC, ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή . Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Το έμβολο καλύπτεται από τηλεσκοπική καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού (πολυπροπυλένιο).Η ρύθμισης ύψους του καθίσματος (διαδρομή) είναι από 640mm έως 900mm.Ο μηχανισμός της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και διατηρεί σταθερή την πλάτη σε σχέση με την έδρα του καθίσματος. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 m. Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο (PP). Επί της πλάτης τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30mm. το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με ταπετσαρία επιλογής. Διαστάσεις πλάτης : πλάτος 440 mm, ύψος 300 mm. Το κάθισμα φέρει μεταλλική επιχρωμιωμένη στεφάνη, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους μέσω στροφείου.
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	ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΚΠ1
	
	
	

	
	ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ , Τριθέσιο ή εξαθέσιο, διαστάσεων : 1.50μΧ0.40μΧ0.35μ (με επιλογή σε χρώματα πχ Μαόνι ή Καρυδιά ή Σκούρα Καρυδιά ή Άχρωμο ή Τίκ)
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	ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΚΠ2
	
	
	

	
	ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - συστοιχία 2 θέσεων χωρίς μπράτσα μεταλλικά. Αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα, εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα. Συγκεκριμένα αποτελείται από εγκάρσια μεταλλική δοκό, πόδια ή προβόλους για τη στήριξη τους στο δάπεδο ή στο τοίχο, μπράτσα, επιφάνειες τραπεζιδίων και συνδέσμους στήριξης. Τα ποδαρικά και τα μπράτσα κατασκευάζονται από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάθισμα (έδρα και πλάτη) κατασκευάζονται από ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm. Τα διαμορφωμένα κελύφη του καθίσματος στηρίζονται σε δύο πλευρικούς οδηγούς από ειδικά σχεδιασμένο προφίλ αλουμινίου. Στην έδρα και την πλάτη του καθίσματος υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επένδυσης με μαξιλάρι από αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20mm με επιλογή υφάσματος ή δέρματος με επί πλέον χρέωση Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα γκρι ασημί.
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	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΝ1
	
	
	

	
	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Ενιαίος μεταλλικός σκελετός, χρωμιωμένος. Σταθερή βάση με αντιολισθητικά πέλματα.Ενιαία έδρα-πλάτη, Επένδυση με μαύρη δερματίνη
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	ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΝ2
	
	
	

	
	ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΥΘΕΣΙΟΣ ΔΕΡΜΑTINH διαστάσεων 1333x790x720H Η έδρα, τα μπράτσα και η πλάτη κατασκευάζονται από ξύλο και επενδύονται με αφρολέξ και ταπετσαρία επιλογής. Τα πόδια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 40 mm και πάχους1,5 mm. Τα πόδια έχουν πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου. Τα μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευάζονται από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας και επενδύονται με ταπετσαρία επιλογής του τμήματος.
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	ΚΑΣΑΠΕΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΝ3
	
	
	

	
	1 ΣΕΤ ΜΕ ΚΑΝΑΠΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΠΕ 3 ΘΕΣΕΩΝ Κάθισμα αναμονής - συστοιχία 4 θέσεων με μπράτσα μεταλλικά. τεμάχια 4 Αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, αλληλοπροσαρμοζόμενα, εναλλάξιμα, αντικαθιστάμενα κύρια τμήματα. Συγκεκριμένα αποτελείται από εγκάρσια μεταλλική δοκό, πόδια ή προβόλους για τη στήριξη τους στο δάπεδο ή στο τοίχο, μπράτσα, επιφάνειες τραπεζιδίων και συνδέσμους στήριξης. Τα ποδαρικά και τα μπράτσα κατασκευάζονται από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάθισμα (έδρα και πλάτη) κατασκευάζονται από ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm. Τα διαμορφωμένα κελύφη του καθίσματος στηρίζονται σε δύο πλευρικούς οδηγούς από ειδικά σχεδιασμένο προφίλ αλουμινίου. Στην έδρα και την πλάτη του καθίσματος υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επένδυσης με μαξιλάρι από αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20mm με επιλογή υφάσματος ή δέρματος με επί πλέον χρέωση Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα γκρι ασημί
.
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	ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΥ
	
	
	

	
	Υποπόδια για να ακουμπούν τα πόδια του χρήστη επίπεδα στο πάτωμα, συμβάλλοντας σε μια ορθοσωματική θέση εργασίας. Μεταλλικός σωλήνας χάλυβα, διατομής Φ16x1.5mm. Σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ( απόχρωση ανθρακί/σκούρο γκρι) ή Επιχρωμιωμένος (ΙΝΟΧ). Επιφάνεια Στήριξης Ποδιών κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο. Επιφάνεια αντιολισθητική (non-slip). Ρυθμιζόμενη επιφάνεια στήριξης για ιδανική προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη (εργονομικός σχεδιασμός). Διαστάσεις Επιφάνειας 475 x 280 mm Ειδικά αντιολισθητικά προστατευτικά πέλματα (τάπες) στη βάση του Σκελετού. Βάρος ~ 1,5 kg. Πενταετής εγγύηση και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 7 χρόνια.
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                                                                                         Ο/Η Δηλών/ούσα
(Ψηφιακή υπογραφή από το Νομ. Εκπρόσωπο )
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